GHID PENTRU BETONUL COLORAT PE PODELELE INTERIOARE 

(PRIN ACID STAYN)
INTRODUCERE

Ce face un furnizor care vrea să aibă succes în aplicarea culorii pe beton? Care sunt trucurile pe care le-am învăţat de-a lungul anilor şi le pot da mai departe furnizorilor pentru a-i salva când au necazuri şi pentru a-i ajuta să construiască podele frumoase? Acestea sunt două întrebări simple pe care mi le-am adresat când am decis să scriu aceaste randuri şi când am început să controlez subiectele acestui ghid. În timp ce întrebările sunt simple, răspunsurile au fost foarte dificile. Este foarte multă implicare în construirea unor podele de beton frumoase folosind culori pentru beton, mai multă decât un ochi gol care nu poate iniţial să vadă. Din fericire, am cursul meu, unde mi s-au pus mii de întrebări de către studenţi cu nivele diferite de pregătire, cărora le-am răspuns   de-a lungul anilor. Şi am experienţă în domeniul design-ului, cu fiecare lucrare am învăţat o nouă lecţie. 

În acest ghid veţi primi informaţii solide despre toate lucrurile de bază, incluzând: 

· cum să preparaţi mostrele

· cum să stabiliţi perspectivele cu arhitectul şi proprietarul

· ustensilele de care aveţi nevoie şi unde le găsiţi

· metode multiple pentru trasarea liniilor în beton
· metode pentru aplicarea culorilor

· cum să lăcuiţi podelele

· diferite tipuri de lacuri şi cum influenţează ele imaginea betonului ştampilat

· cum să întreţineţi podelele de beton

Dar veţi primi de asemenea, informaţii valoroase despre alte subiecte importante precum: cum să protejaţi pardoseala în timpul construcţiei şi înainte de aplicarea culorilor (munca voastră de artă) şi de ce această protecţie solicitată necesită să fie stipulată în contractul vostru cu proprietarul sau vă va costa bani, cum să combinaţi desenele, folosirea amestecurilor ca cenuşa zburătoare şi tuf vulcanic şi diferenţele texturale în lespedea finisată de beton, condiţiile variate ale suprafeţei pe care le posedă betonul existent şi cum să trataţi aceste condiţii; cum să obţineţi efecte speciale cu sablarea şi alte ustensile. 

O dată ce aţi stăpânit tehnicile pentru betonul colorat, unde vă aplicaţi ideile de design? Nu orice furnizor este Michelangelo sau Van Gogh. De aceea am inclus o secţiune în acest manual care vă va arăta toate genurile de resurse pentru inspiraţia la desen. Ideile sunt deja scoase acolo, este doar o problemă găsirea lor. 

Într-un an, i-am spus unui elev să se ducă la librarie să cumpere o carte cu cuverturi. El s-a întors în clasă a doua zi emoţionat pentru că, într-un pachet a găsit la reduceri 3 cărţi despre cuverturi cu modele textile superbe pentru desene de cuverturi, sau, de ce nu, pentu designul de beton. 

Fiţi conştienţi, oricum, că un ghid nu va putea înlocui niciodată ceea ce voi aţi învăţat la prima experienţă. La lucrare, voi trebuie să vă împărţiţi cu alte echipe, în condiţiile unei singure lucrări pe şantier, să predaţi lucrarea la timp şi să comunicaţi cu arhitecţii, inginerii şi proprietarii. Trebuie să vă faceţi griji dacă aveţi curent şi apă şi să vă protejaţi munca în timp ce avansaţi şi după ce este gata. 

Speranţa mea cu acest ghid este să vă furnizez cu o nepreţuită scurtătură – învăţarea, pentru a avea succes în construirea unor podele de beton frumoase, mult mai rapid decât le-aţi putea face în alt mod (cu atlceva). 
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CAPITOLUL I

DE CE PODELELE DE BETON COLORAT SUNT ATÂT DE POPULARE

In zilele noastre pare că oriunde te întorci – fie în restaurant, magazine, în aeroport, cazino sau acasă, există şansa că vei vedea podele din beton decorativ sub picioarele tale. În trecut, singurul loc unde puteaţi găsi podele interioare din beton era în decorurile industriale sau în depozite, unde betonul era considerat utilitar, fără valori estetice. 

Podelele interioare din beton au făcut un salt de la moda cu margini (franjuri), o cale pentru artişti sau proprietarii de galerii să sărbătorească stilul lor de viaţă minimalist, la materialele pentru podele la modă, care se bucură de o atracţie universală. 
Marmorarea, variaţia, multicolorarea, imaginea naturală, toate produse prin colorarea chimică, este adesea cea mai de dorit trăsătură a podelelor de beton. 

Atracţia universală pentru podelele de beton nu s-a întâmplat peste noapte. În schimb, popularitatea pardoselelor interioare de beton a progresat cu o explozie exponenţială în opţiunile pentru betonul colorat. Fiecare podea de beton este unică, adesea comandată cu implicarea clientului. Când folosirea vopselei de beton este combinată cu culoare chimică, nu există limitări la o paletă de culori bine delimitată. Fiecare meseriaş are propriul lui stil şi inspiraţie care se adaugă la amestec. 
Publicul devine repede foarte conştient de frumuseţea şi diversitatea betonului colorat. Cu cât devin disponibile mai multe sortimente de podea de beton şi cu cât mai mulţi posesori de case şi clădiri văd în mod direct aceste sortimente în clădiri populare şi magazine de design, cu atât mai mult va creşte apetitul publicului pentru achiziţionarea podelelor de beton. 

O mulţime de sortimente cu design care se referă la beton nu au o singură mărime care trebuie să se potrivească la toate opţiunile. Când sunt tratate cu culoare chimică, nu sunt două podele care să semene. Singura limitare este creativitatea instalatorului, în bucătării betonul colorat poate avea un cost eficace, este uşor de curăţat şi o alternativă la marmură sau plăci de ceramică. 

Iată câteva exemple ale câtorva dintre culorile chimice disponibile. Fiecare producător de culori vă va oferi nuanţele sale distincte. Popularitatea culorilor poate varia în funcţie de regiune. În N-E, cele mai populare culori tind să fie roşu, verde şi galben-grâu. În timp ce frumuseţea podelelor de beton şi abilitatea de a comanda podele urmează interesul iniţial, în podelele de beton sunt o multitudine de alte beneficii ale betonului. 
Podelele de beton au un cost eficient, comparând preţul cu podelele de lemn şi ceramică. Chiar şi cele mai elaborate desene pentru podelele de beton, cu modele de mari proporţii şi multiple culori, sunt mai puţin scumpe decât majoritatea mozaicurilor, marmurei sau gresiei – adesea cu margini întinse. 

Pardoselile de beton sunt de asemenea curate. Conform cu Asociaţia Americană a Plămânilor, controlarea insecte de praf este foarte importantă pentru oamenii care sunt alergici la insecte şi acarieni. Gâzele de praf trăiesc adânc în covoare şi nu sunt luate cu aspiratorul. Mulţi doctori sugerează că pacienţii alergici la gândăcei folosesc rogojini ce pot fi spălate mai bine decât carpetele din perete în perete. 

Cu abilitatea de a depozita şi iradia căldură, podelele de beton sunt ideale pentru cei care doresc să folosească căldura radiantă a podelei. Căldura radiantă este absolut cea mai eficace şi confortabilă metodă de a încălzi o structură. Podelele de beton sunt de asemenea o componentă centrală pentru razele de soare pasive în designul caselor. Lespedea de beton foloseşte ca radiator, luând strălucirea soarelui prin dimensionarea corectă cu faţa spre ferestrele dinspre sud, păstrează căldura, apoi eliberează căldura dorită când temperaturile coboară seara. 
Piaţa de podele de beton sigur va continua să crească datorită inventivităţii şi producţiei rapide. Proprietarii de case şi clădiri care doresc produse făcute de meseriaşi care sunt creative şi unice sunt din ce in ce mai multi iar numărul de furnizori – mulţi cu fler artistic – care pot să instaleze podele de beton în mod profesionist de asemenea. 

Beneficii ale colorării chimice a podelelor interioare de beton

Frumuseţea  

Frumuseţea duşumelelor de beton poate fi găsită peste tot, de la locuinţe şi magazine comerciale la magazine de design şi populare precum şi în emisiunile de TV. Când este văzut, produsul se vinde singur. 

Produs de meseriaşi – abilitatea de a comanda 

Fiecare podea de beton este unică, adesea comandată cu preferinţele proprietarului. Nu există o paletă de culori predeterminată care să limiteze desenele. Fiecare meseriaş are propriul lui stil şi inspiraţie.

Costuri competitive 

Podelele de beton colorate chimic pot fi comparate favorabil cu cele din lemn sau ceramică. În majoritatea cazurilor, podelele de beton elaborate sunt mult mai eficiente ca preţ decât mozaicul, marmura sau ardezia (ţigla).
Întreţinere uşoară
Întreţinerea regulată implică în general curăţarea periodică de praf. Mărimea podelei de trafic va determina frecvenţa aplicării pe podea a polish-ului sau cearei. 

Durată lungă
Când este instalat corect, betonul este unul dintre cele mai durabile materiale de pe pământ. Întreţinute corect, podelele de beton vor rezista ani întregi. 

Optimizarea radiantă – transferul de căldură

Podelele de beton sunt ideale pentru folosirea cu podele de încălzire radiantă, deoarece betonul este un excelent radiator al căldurii produse prin aceste sisteme. 

Excelent cu desene ale razelor solare pasive

Podeaua de beton este adesea o componentă centrală a desenelor cu raze solare pasive. Lespedea de beton absoarbe căldura de la soare în timpul zilei şi o degajează în timpul nopţii când avem nevoie. 
Curăţarea
Betonul este o alternativă excelentă a carpetelor de pardoseala sau perete

– pentru oamenii care sunt alergici la insecte si acarieni de praf sau animale. 

CAPITOLUL II

PODELELE DE BETON COLORAT FURNIZEAZĂ UN LARG SPECTRU DE OPŢIUNI DE DESIGN


Fiecare podea colorată chimic este unică şi este adesea personalizată cu contribuţia (ideile) clientului. Cu podelele colorate chimic, puteţi obţine rezultate de neatins cu alte materiale pentru pardoseli precum – marmura, granitul sau gresia. 

Cu gresia de exemplu, instalatorul este restricţionat să lucreze cu dimensiuni fixe – cum ar fi 30 x 30 cm sau alte dimensiuni rectangulare. Dar cu betonul nu există nici un fel de restricţii. În lumea podelelor de beton, un desen poate creşte sau micşora potrivirea camerei (asumându-şi imaginea de piatră sau gresie care este dorită de client). Meseriaşii în beton pot lua dimensiunile camerei disponibile, măsurile bordurilor dorite şi alte consideraţii de desen în calcul şi produc o suprafaţă în totalitate unică. 


Unele desene pot include linii drepte care atrag privirea în jos de-a lungul liniei şi pentru intrigarea trăsăturilor arhitecturale. Alţii pot lărgi limitele creativităţii prin introducerea de arcuri şi raze. Când exploraţi posibilităţile de desen, trebuie să luaţi în considerare caracteristicile betonului existent. În unele cazuri, proprietarii pot alege scoaterea în evidenţă a oricăror crăpături existente în beton în loc să le mascheze, pentru a obţine o imagine de vechi şi rustic. 

Expansiunea, contractarea sau izolaţia îmbinărilor poate fi de asemenea încorporată în desen şi să facă o subliniere a podelei. Ţineţi minte că colorarea chimică şi vopsirea au transparenţă şi nu sunt în întregime opace. După evaluarea condiţiilor şantierului lucrării, veţi putea decide dacă este necesar să aplicaţi un strat suplimentar sau să treceţi uşor peste suprafaţa betonului cu un strat de vopsea înainte de colorarea chimică, pentru a corecta condiţiile nefavorabile ale substratului. 

Podelele neuniforme, cele cu pământ tare sau contaminate cu ulei sau rugină, sau instalaţiile tehnico-sanitare şi repararea liniilor electrice care pot avea  şanţuri şi returnări sunt exemple ale locurilor unde straturile suplimentare sau un strat de vopsea este cea mai bună alegere pentru a crea un nou „tablou” pe care să lucraţi. Câteodată, aplicarea unui strat suplimentar măreşte considerabil întinderea culorii din cauza substratului subţire, mult mai vibrant sau măreşte posibilitatea apariţiei culorii. 


Din moment ce nu puteţi obţine culori albe sau gri cu culori chimice şi vopsele ( pigmenti,culori lichide), un strat de vopsea aplicat uşor peste sau un strat suplimentar vă va permite să începeţi cu o „pânză” curată. Este adesea de dorit să aveţi un substrat subţire de vopsea sau un strat suplimentar de culoare care să se vadă de la un capăt la celălalt. În acest caz, nu este necesar să acoperiţi suprafaţa în totalitate cu culoare. 


O altă opţiune este să diluaţi culoarea pentru a intensifica culoarea de bază a substratului. Câteodată, tehnicile de finisare cum ar fi – aplicarea unei peceţi acrilice rezistente la folosire înainte de a colora, veţi obţine efecte subtile şi va furniza adânciri superbe prin permiterea vederii de la un capăt la altul a bazei de culoare a substratului. 

Diluarea culorii chimice este un alt aspect al kitului de ustensile al instalatorilor care poate furniza o înfăţişare mult mai netedă. De exemplu, puteţi potoli o suprafaţă strălucitoare cum ar fi un strat subţire de vopsea albă, prin diluarea unei părţi de colorant cu nu mai puţin de 30-40 părţi de apă. Diluarea poate să nu fie întotdeauna gata numai cu apă; câteodată puteţi avea nevoie să o intensificaţi cu acid pentru a obţine mai mult decât un accent „o muşcătură” pe suprafeţele etanşate cu mistria care sunt dense şi neporoase. 

Este mult mai dificil pentru culoare să reacţioneze cu aceste suprafeţe şi să le penetreze. Multe ustensile diferite pot fi folosite pentru a crea grafică şi alte efecte care să vă personalizeze podelele. 


Folosirea diferitelor materiale absorbante, precum îngrăşăminte, rumeguş, pot produce o varietate de înfăţişări interesante. Puteţi aplica de asemenea, accente de culoare folosind pipete, hârtii rupte, margini rupte de la cârpe, pene sau bureţi de mare ( bureti de celuloza). Accentele adiţionale pot fi create prin „suflarea” colorantului peste suprafaţă, folosind forţa aerului comprimat prin prin răsturnarea fină. Sablarea decorativă, gravura cu acid-gel şi gravarea (imprimarea) sunt de asemenea metode folosite în combinaţie cu culorile şi vopselele acide. Toate aceste metode sunt descrise în mare detaliu în Capitolul 18 (Tehnici speciale). 


Unul dintre primii paşi este determinarea unei scheme cu cele mai bune culori pentru proiectul vostru. Uitaţi-vă la împrejurimi precum- culoarea pereţilor, baza structurii, culoarea ferestrelor, care vă pot oferi o tonalitate cu valoare particulară. Din acest motiv, este folositor în designul podelelor de beton să aveţi cunoştinţe de bază în legătură cu teoria culorilor.
          Sau apelati la sfatul unui specialist in domeniul design-ului arhitectural. 

Deşi culorile chimice nu necesită neaparat o înţelegere a teoriei culorii, lucrul cu vopselele o cere. Majoritatea culorilor chimice produc umbre variate de – gălbui deschis, maro, negru, verde sau albastru-turcoaz. Când diluaţi, aceste culori tind să stea la valoarea aceleiaşi culori, devenind puţin mai deschise sau puţin mai intense. Când lucraţi cu vopsele, amestecarea culorilor la lucrare este necesară. Ştiind că amestecul de albastru şi galben produce verde, sau că roşul şi albastrul dau violet, vă permite o mai mare flexibilitate. Folosirea unei palete de culoare este o bună cale de a înţelege bazele teoriei culorii. 


Alegerea unui desen pentru capodopera voastră este următorul pas. Dar de unde vin desenele bune pentru podelele de beton? Desigur, furnizorii cu fler artistic au un avantaj. Unele dintre cele mai inspirate desene pentru podele vin când artistul are abilitatea de a folosi culorile şi vopselele pentru aşi exprima viziunea artistică. Oricum, câteodată este greu să-ţi vină o asemenea inspiraţie. În acest caz, doar uitaţi-vă în jurul vostru, pentru că multe idei bune de desen aşteaptă să fie descoperite. Câştigaţi inspiraţie dintr-o carte de cuverturi, picturi, lemn decorativ şi şabloane ale podelelor de vinyl, ceramica,sau din munca arhitecţilor celebri. Folosind asemenea surse, trebuie să înţelegeţi baza teoriei culorii, care oferă meseriaşilor o mulţime de metode de a adăuga expresie artistică desenelor. Învăţaţi mai multe despre unde să găsiţi idei pentru desene în Capitolul 3 (De unde vin desenele bune pentru podelele de beton?). Dacă la acest punct nu sunteţi convinşi încă de faptul că podelele de beton oferă nelimitate opţiuni, citiţi mai departe.
Cum lucrează culoarea chimică

Culoarea chimică poate fi aplicată pe nou sau pe vechi, pe suprafeţele de beton simple sau colorate. Deşi ele sunt numite adesea „culori acide” acidul nu este un ingredient care colorează betonul. Sărurile metalice într-o soluţie acidă, bază-apă reacţionează cu hidroxidul de calciu în betonul întărit pentru a deveni insolubil, componentele culorii devin o parte permanentă a betonului. Acidul din culorile chimice deschide suprafaţa betonului, permiţând sărurilor metalice să ajungă la depozitele libere de hidroxid de calciu. Apa din soluţia culorii stimulează apoi reacţia, de obicei pentru aproximativ o lună după ce culoarea a fost aplicată. 


Introducând vopsele de beton la proiectele voastre cu culori chimice, vă permite să intraţi într-o largă paletă de culori precum: galben, roşu şi albastru, extinzând paleta voastră disponibilă de culori. Puteţi chiar să amestecaţi culorile pe şantier pentru a face propriile voastre nuanţe. Vopselele pot fi folosite de asemenea pentru repararea problemelor în zonele unde nu a prins culoarea chimică. În plus, vopselele pot netezi sau lumina proiectele cu culori chimice, dacă este nevoie. 

CAPITOLUL III

DE UNDE VIN DESENELE PENTRU PODELE?


Rar sunt specificaţii pentru conturarea clară a culorilor chimice pe podelele interioare de beton, chiar şi la proiectele speciale. În majoritatea cazurilor, clienţii vor primi bine ideile voastre de design şi chiar le aşteaptă. După toate acestea, ei aleg un produs pentru aspectul lui unic – iar voi sunteţi maestri „meseriaşii”. 

Ideile de desen sunt aici afară, în această lume. Este doar o problemă de a vă alerta şi de a colecta desene bune când le vedeţi pentru a avea idei pe care să le desenaţi. Eu păstrez un stoc de modele, planuri şi schiţe şi adaug constant la colecţia mea tăieturi din reviste, cărţi de design sau idei pe care le găsesc oriunde. 


De exemplu, când călătoresc găsesc idei de la podelele de gresie sau marmură pe care le văd în aeroporturi. Dacă sunt într-un depozit şi văd desene interesante pe o podea de orice fel, iau notiţe. Începeţi să fiţi atenţi şi o să vă notaţi pentru a păstra ceea ce aţi văzut când aţi călătorit. 


O altă sursă pentru idei de podele sunt filmele. De exemplu, „îngheţaţi” bucăţi din diferite secvenţe din „Frumoasa şi bestia” de Walt Disney şi veţi descoperi frumoase idei pentru podele. Daca priviti o coaja de nuca, o carapace de broasca, o carte cu modele de tapiserii desenele bune pentru pardoseli vor veni de peste tot.
Idei bune pot fi găsite de asemenea în cărţile cu podele din lemn de esenţă tare, manuale de pictură grafica, în cărţi cu modele de podele din vinyl şi chiar pe internet. Sursele de inspiratie sunt peste tot. 
CAPITOLUL IV

ANALIZA DE BUGET A PODELELOR DE BETON COLORATE


În timp ce condiţiile pieţei locale, desigur, joacă un mare rol în preţuri, ea este de ajutor pentru a compara podelele de beton cu alte opţiuni pentru pardoselile arhitecturale. 


Nu trebuie o aplicare avansată a culorii folosind tehnica faux şi şabloane complicate tăiate cu fierăstrăul să merite la fel de mult ca şi podelele de lemn? Eu cred că este absolut necesar nu numai să înţelegi unde sunteţi capabili să produceţi minunate podele de beton „pretabile la interior” cu alte materiale de podele ţinând seama de dorinţa clientului, dar să fiţi în stare de asemenea să vă preţuiţi munca cu încredere ş fără ezitare. După cum arată tabelul de la pagina 22, podelele de beton reprezintă o şansă excelentă în ambele sensuri – cost şi valoare. 
            Deoarece piata romaneasca este inca in formare am sa folosesc informatiile de pe piata externa.Unitatea de masura va fi de 30 x 30 cm. 

	1. Opţiunea pentru podele de beton
	2. Opţiuni pentru alte podele arhitecturale

	 1.00 –  3.00 euro/30x30 cm 
	

	Aplicarea fundamentală a unui singur strat de culoare cu lac (care include curăţarea podelelor şi mascarea înainte de colorare).
	În limitele acestui preţ, sunteţi în competiţie doar împotriva celei mai ieftine gresii sau a covoarelor.

	 3.00 –  7.00 euro/30x30 cm
	

	Aplicarea mai multor straturi de culoare cu tăieturi decorative cu fierăstrăul (precum borduri sau desene fundamentale tăiate cu fierăstrăul).
	La acest nivel, competiţia este cu covoarele de înaltă calitate şi cu gresia relativ ieftină. 

	 7.00 –  15.00 euro/30x30 cm
	

	Aplicarea avansată a culorii folosind tehnica faux şi tăieri complexe ale şabloanelor cu fierăstrăul.
	La acest preţ, sunteţi în competiţie împotriva podelelor de lemn ( 8 – 10 euro/30x30 cm) şi în rând cu ceramica şi zăcământul de mină ( 10-  12 euro/30x30 cm). 

	 15.00 –şi mai mult. euro/30x30 cm
	

	Adăugaţi sablări decorative sau gravuri la aplicarea avansată a culorii
	Cele mai elaborate opţiuni pentru podelele de beton sunt competitive cu preţurile scăzute ale – marmurei, teracotei sau gresiei. 

Un cumpărător poate cheltui uşor 20-50 euro/30x30 cm dacă optează pentru plăci de ardezie, teracotă şi marmură. Preţul pentru cea mai bună marmură ajunge la 75-95 euro/30x30 cm şi mai mult.


1. Toate preţurile pentru opţiunile asumate pentru podelele de beton – cu condiţia ca lespedea de beton să existe deja. 
2. Preţurile pot varia în funcţie de cantitatea de podea preparată şi munca solicitată, numărul de margini care se instalează în jur, culoare şi stilul selecţiei şi dacă materialele sunt în stoc sau trebuie comandate special. Preţurile trecute sunt informative si sunt media preturilor din Europa si USA.

CAPITOLUL V

CONDIŢIILE ŞANTIERULUI AFECTEAZĂ PROIECTELE DE COLORARE CHIMICĂ


Condiţiile şantierului afectează proiectele colorării chimice, înainte de aplicarea culorii împărţindu-se în 3 categorii: 

1. Planul proiectului

2. Controlarea altor meseriaşi care merg pe podea (şi câteodată taie, frezează, ciobesc, udă, găuresc cu dalta) podeaua care va deveni pânza voastră.

3. Problemele şantierului, precum: ventilaţia, sursele de apă, de curent şi iluminarea suficientă.

Să începem cu planul proiectului. Pentru fiecare proiect, scrieţi timpul necesar constucţiei pentru a termina lucrarea – de la faza iniţială de început şi până la aplicarea finisării podelei, completat cu timpul de uscare. Dacă proiectul are un orar rapid, el poate deveni curând vizibil dacă nu este suficient timp disponibil pentru a executa lucrarea corect conform cu orarul vostru original. Este mult mai bine să ştiţi această informaţie dinainte, pentru că puteţi alege comprimarea programului, dacă este posibil, şi să vă schimbaţi planul ca atare. 


Proiectele care au flexibilitate în program, tot trebuie să aibă un orar care vă permite să vă completaţi munca eficient. Câteodată lucrările rămân în urmă şi programele trebuie condensate pentru a încerca recuperarea timpului pierdut, care poate avea un impact devastator în proiectul colorării chimice. Din această cauză, este obligatoriu să scrieţi în contract împărţirea timpului necesar şi programul pentru completarea muncii. Un alt factor critic care afectează lucrarea finisată sunt alte operatiuni implicate în proiect. Înţelegeţi că majoritatea acestor operati vizează betonul ca lespede care trebuie acoperită de covor, vinyl. Ei nu se aşteaptă ca betonul să rămână expus ca o suprafaţă decorativă. Trebuie luate precauţii căci betonul este tratat în timpul procesului de construcţie ca şi cum ar fi marmură finisată. La un nou proiect de construcţie, determinaţi cine este responsabil pentru protejarea podelei în timpul variatelor operaţiuni de construcţie. 
Asigurarea unei minime protecţii este acoperirea suprafeţei cu hârtie de ambarcaţiune necolorată, suprapusă peste dungi. Niciodată nu prindeţi cu panglici hârtia sau orice altceva pe podea. Pentru apărarea împotriva traficului greu pe construcţie, folositi placaj sau covor vechi pe deasupra hârtiei de ambarcaţiune pentru extraprotecţie. 

O altă problemă importantă în proiectul şantierului este să discutaţi cu clientul  că aveţi nevoie de o ventilaţie bună, o sursă de apă, o sursă de curent şi de suficientă lumină. Ventilaţia corectă este obligatorie dintr-o multitudine de motive. Culorile chimice pot produce gaz de clor şi unele culori au miros de fum şi nu sunt numai inflamabile, dar adesea foarte periculoase de inhalat. În concluzie, fumul poate afecta şi alte persoane din apropierea clădirii. 
O sursă de apă accesibilă este necesară, în special în timpul fazei de curăţare, a spălării reziduurilor de culoare. Preferabil, sursa de apă trebuie să fie într-o locaţie unde un furtun conectat la ea nu este tras peste lucrarea finisată; furtunul trebuie să fie ţinut în spatele zonei de lucru. 

Este esenţial să aveţi o cantitate suficientă de prize de curent închise în zona de lucru pentru a fi folosite de numeroasele echipamente folosite simultan, fără a avea loc o pană de circuit. 

Din motive evidente, este extrem de important să aveţi lumină suficientă când aşezaţi şabloanele, când coloraţi şi lăcuiţi. Indiferent cât de multe măsuri de precauţie luaţi, oricum, lespedea se poate dovedi încă a fi problematică ca rezultat al urâtelor reparaţii făcute de alţii. Adesea, aceste reparaţii nu sunt sub controlul executantului de podele de beton, iar lespedea poate necesita să fie redusă la suprafaţă înainte de colorarea chimică (Cap. 12, Când este necesară prepararea extrasuprafeţei).
Asiguraţi-vă că aţi discutat bine înainte de a începe lucrul – programul  proiectului cu alte echipe implicate în proiect şi problemele şantierului cu constructorul sau contractorul general. Scoaterea acestor probleme în evidenţă şi plasarea lor în contract nu este o garanţie că problemele nu vor apărea. Dar el poate ajuta la reducerea numărului de probleme care se pot ivi. 

Munca în comun – legarea problemelor cauzate de alte echipe

Furnizorul (antreprenorul) de pereţi uscaţi 

Dacă praful de la operaţiunile de sablare a pereţilor uscaţi intră în suprafaţa betonului gata de colorare, el va reacţiona cu culoarea, fiind prezentă pretutindeni colorarea diferenţiată a suprafeţei. Noroiul de pe pereţii uscaţi poate cădea pe podea în timpul operaţiunilor de tamponare a pereţilor uscaţi. 

Executanti de zugraveli, vopsiri a peretilor 

Pictarea sau etanşarea care apare pe podele înainte de colorarea pardoselilor poate acţiona ca o rezistenţă, să nu permită culorii să reacţioneze şi să penetreze betonul. Dacă pornesc de jos prea lung, anumite tipuri de benzi aplicate pe podea vor lăsa de asemenea reziduuri pe lespede când sunt scoase – care vor bloca penetrarea culorii. Dacă pictarea sau etanşarea continuă pe munca completată după procesul de colorare, pot apărea variaţii nedorite de culoare. 

Constructori de structuri metalice tip.gips-carton

Stâlpii de rezistenţă ai peretelui în podea pot ciobi şi fragmenta betonul. Structuriştii care mâzgălesc notiţe pe podea cu markerul pentru a desena dimensiunile structurii şi locaţiile pentru barele de fier sau folosesc cretă roşie sau albastră şi apoi lăcuiesc peste ea pot lăsa semne permanente pe suprafaţa podelei. Chiar dacă lăcuirea nu este folosită, apa de obicei nu va spăla creta. 


Structurile din cherestea şi placajele nu pot fi stocate pe lespede pentru că ele pot lăsa reziduuri şi schimbă conţinutul umezelii lespezii, unde cheresteaua se sprijină, care vor afecta nuanţa colorantului. 

Furnizorii de instalaţii tehnico-sanitare şi mecanice


Vărsarea de ulei sau grăsime pe podea înainte de colorare va cauza nedorite variaţii de culoare. În multe cazuri, grăsimea sau uleiul vor acţiona ca şi rezistenţi şi nu permit culorii să reacţioneze cu şi să penetreze în beton. Chitul instalatorilor tehnico-sanitari poate avea un efect similar. Dacă porţiunile de lespede trebuie să fie mutate pentru a replasa instalaţiile tehnico-sanitare sau liniile mecanice, repararea betonului poate lua culori diferite faţă de restul pardoselei. 

CAPITOLUL VI

NOUL BETON: PROPRIETĂŢILE CARE INFLUENŢEAZĂ PROIECTELE DE COLORARE CHIMICĂ


Dacă sunteţi într-o circumstanţă fericită de a intra devreme în proiect, puteţi acea o influenţă pozitivă asupra betonului pe care îl veţi colora. Cea mai bună situaţie este când voi sunteţi furnizorul care toarnă betonul să fie colorat, apoi aveţi controlul complet peste producerea substratului de lucru.       În majoritatea cazurilor, totuşi, o altă firmă toarnă substratul de beton pe care voi îl veţi colora. La aceste lucrări, scopul vostru este să aveţi cât de multă influenţă posibil la specificaţiile proiectului. 


Mulţi furnizori nu acordă o atenţie particulară amestecului de desene pe beton. După ce betonul este plasat, când este prea târziu, ei află că betonul nu este reactiv şi culoarea nu este acceptată. Finisarea betonului şi metodele de tratare pot de asemenea să influenţeze penetrarea culorii şi intensitatea nuanţei. Tabelul de la pag. 30 vă dă câteva recomandări generale pentru controlarea proprietăţilor betonului care pot influenţa calitatea muncii voastre. 


Nu există o metodă care să prezică faptul că noi, ca şi furnizori de podele de beton putem obţine totul. Oricum, în multe probleme, noi putem influenţa în bine procesul de colorare a betonului – cu o contribuţie pozitivă. 

Mai multă netezire cu mistria a suprafeţelor tari


Majoritatea aplicatorilor de culoare preferă colorarea suprafeţelor interioare netezite cu mistria pentru că ei pot obţine efecte superbe asemănătoare cu marmura. M-am întrebat adesea: cum este posibil acest lucru? Destul de sincer, este simplu – culoarea acoperă suprafaţa lustruită. 


Finisările cu mistria devin lustruite la fiecare netezire succesivă cu mistria. Aceste secţiuni lustruite sunt de fapt înalte puncte pe lespede; secţiunile joase nu devin lustruite. Chiar şi aşa, lespedea arată ca şi cum ar fi lucioasă ca sticla, cu înălţări şi coborâri. Culoarea agresivă apare acolo unde secţiunea nu a fost lustruită, dar apare mai tare în zonele întunecate (umbrite) de la oţelul de carbon de la mistrie. Variaţiile de culoare rezultate mimează marmura naturală. 

Pe o faţă pocnită, puteţi întâlni o lespede care a fost atât de dens netezită cu mistria, încât doar culoarea stă pe suprafaţă, fără gravuri sau reacţii. Poate fi necesară „râcâirea” nisipului sau sablarea, pentru a deschide suprafaţa. În situaţii extreme, spălarea cu o combinaţie de nisip şi acid diluat poate deschide suprafaţa suficient pentru a permite culorii să-şi facă efectul. 

Atributele noului beton care pot influenţa calitatea muncii voastre

Amestecul betonului


Vorbind în general, mai mult ciment în amestec, va întări reacţia pe care o aşteptaţi de la culorile chimice, producând culori mult mai intense. De aceea, folosiţi amestecuri direct în ciment, precum 5-6 saci de amestec sau mai mult, când este posibil. Dar fiţi consecvenţi: coloraţi o zonă cu 5 saci de beton amestecat care, alăturată unei zone făcute cu 6 saci de amestec poate cauza variaţii de culoare, deşi aţi folosit aceeaşi nuanţă de colorant. Tuful vulcanic şi unii înlocuitori de ciment precum cenuşa usoara şi zgura granulată arsă în cuptor pot avea efecte pozitive pe beton, prin îmbunătăţirea finisării, reducerea permeabilităţii, reducerea eflorescenţei si minimizarea curgerii culorii. Dar ele pot de asemenea să micşoreze reacţia dintre culoarea chimică şi suprafaţa de beton. Din cauza mutării unui procentaj de ciment se reduce cantitatea de hidroxid de calciu. Sărurile metalice în culorile chimice reacţionează cu hidroxidul de calciu în betonul întărit pentru a produce culoarea. 
Aditivii pentru amestecul de beton


Majoritatea reducătorilor de apă sau aditivii pentru amestec cu aer introdus nu vor avea un efect dramatic la apariţia finală a culorii. Clorura de calciu- bază accelerează aditivii pentru amestec, oricum, veţi avea un impact vizual, rezultând de obicei în zonele închise, murdare, pătate. Dacă este necesar, când turnaţi beton pe vreme rece, pentu a accelera timpul de montare, puteţi folosi un accelerator neclorurat sau apă fierbinte. 
Agregaţii folosiţi în amestecul de beton


În timp ce majoritatea furnizorilor nu pot influenţa tipul de agregat folosit în betonul gata preparat, fiţi atenţi că unele agregate pe bază de hidroxid de calciu, în special dacă închideţi suprafaţa, pot de fapt să absoarbă culoarea şi să închidă culoarea din beton mai sus de substratul agregatului. 


De asemenea, unele tipuri de agregate găsite pe piata nu sunt atât de absorbante şi nu vor accepta culoarea imediat. O bună practică este să faceţi un test de rutină de absorbanţă a substratului prin umezirea suprafeţei cu apă înainte de aplicarea culorii chimice. În multe cazuri, acest test simplu vă poate ajuta să determinaţi dacă agregatele absorbantului sunt prea aproape de suprafaţă. Dacă începeţi colorarea chimică înainte de realizarea acestei determinări, este în general prea târziu. Daca operatiunea vi se pare prea grea si riscanta puteti apela la mortarele gata mixate existente pe piata. 

Metode de finisare a betonului


Finisarea optimă şi preferinţa mea personală pentru că îmi place modul în care se vede culoarea pe el, este suprafaţa netezită cu mistria. Deşi deschiderea finisărilor obţinute cu o netezire minimală precum – finisarea cu bula sau cu mătura tind să ia mai multă culoare şi să producă nuanţe mult mai intense decât suprafeţele netezite cu mistria, ele sunt mai puţin dense, se uzează mai repede şi pierd culoare mai repede. 


Pe lespezile care au fost puternic netezite cu mistria în punctele de pe suprafaţa existentă foarte închise la culoare, suprafaţa poate avea nevoie să fie deschisă prin colorare,sablare sau zgârierea cu diamantul si în cazurile extreme cu spălarea cu acid diluat. Folosiţi aceeaşi finisare de la turnare la turnare, dacă este posibil. Finisările cu texturi diferite vă vor da efecte diferite la colorarea finală. De asemenea, finisarea betonului cu scule de mână în jurul ieşirilor, ţevilor de apă montate, cablurilor electrice şi altor obstrucţionări ca acestea trebuie executate asemanator cu restul lespezii.
Remedierea betonului


Componentele sprayului aplicat lichid pentru remediere ar putea să nu fie folosite, pentru că ele produc acumularea reziduurilor, care împiedică penetrarea culorii. În schimb, folosiţi o hârtie netedă necolorată pentru remediere. Dacă remedierea necesita apa, înţelegeţi că această procedură poate prinde umezeala în lespede. Un conţinut ridicat de umezeală poate afecta performanţa culorii.  

CAPITOLUL VII

STABILIREA PERSPECTIVELOR CU CONSTRUCTORUL, ARHITECTUL ŞI PROPRIETARUL


Este obligatoriu ca arhitectul, constructorul şi proprietarul să ştie la ce să se aştepte de la proiectul de colorarea chimică, produsul finit care poate fi obţinut şi procesul pentru obţinerea lui. În capitolul 1, am vorbit despre prezentarea podelelor colorate chimic pe care mulţi clienţi le iubesc mai mult: marmorarea, culorile multiple, aspectul natural. Când vorbiţi cu clienţii despre opţiunile colorării chimice, oferiţi-le o descriere a aspectului particular pe care ei îl au în minte şi furnizaţi-le mostre de culoare ca să vadă variaţiile posibile. Cel mai important este ca clientul să ştie la ce să se aştepte şi la ce nu: uniformitatea betonului,  a materialului, ca la plăcile de ceramică. 


Unele dintre succesele voastre în meserie, o înfăţişare copleşitoare a podelei la sfârşit, cu alte echipe în proiect – cei care calcă şi muncesc pe podea, care va ajunge în final să devină pânza voastră. În capitolul 5 am discutat cum aceşti muncitori şi alte probleme precum programul proiectului, vă pot afecta munca. Controlarea acestor aspecte ale lucrării necesită comunicare şi cooperare cu toată lumea implicată. 


În sfârşit, am vorbit la capitolul 6 despre importanţa implicării din timp pentru a putea avea o influenţă pozitivă peste betonul pe care îl veţi colora, în legătură cu amestecul desenelor, folosirea înlocuirii cimentului şi aditivilor pentru amestecuri, metode de finisare şi remediere. De obicei, clienţii voştri cumpără o piesă de artă care va fi aplicată pe podeaua lor. Ei nu vor să afle toate lucrurile care se pot întâmpla pentru a finaliza opera de artă a podelei de beton, în schimb, ei sunt presaţi de terminarea proiectului lor. Puteţi construi o bună relaţie şi evitaţi problemele, prin furnizarea unei fundaţii solide de informaţii în faza de început a lucrării. 

Există o linie foarte fină pe care mergeţi în această zonă de perspective. Trebuie să-i oferiţi clientului toate informaţiile necesare pentru a lua o decizie în cunoştinţă de cauză în legătură cu podelele de beton, nu vreţi încă să speriaţi clientul cu sute de scenarii cu ce poate merge rău. Dacă vă intimidaţi clienţii, ei poate nu vor mai lua niciodată în considerare podeaua de beton. Ceea ce discutaţi cu clientul vostru în conversaţii trebuie să fie trecut în scris în contractul vostru – vezi capitolul 9, Scrierea unui contract corect. Trebuie să fiţi pregătiţi pentru lucrurile mici ce pot apărea, precum – cârpirea unei zone mici din lespede sau pierderea unui timp puţin mai lung cu frecarea unor pete de noroi de pe pardoseala care au sărit de pe pereti. 

Dar ce se întâmplă când apare ceva neaşteptat, nu datorită greşelii voastre, şi vă costă pe voi mii de euro într-o cheltuială suplimentară? Construcţia accelerată a planului este una dintre cele mai mari vine. Sfat: ţintiţi pentru vârf în stabilirea perspectivelor şi construiţi bune relaţii cu clienţii voştri – dar acoperiţi-vă spatele cu contractul. 

CAPITOLUL VIII
PREPARAREA MOSTRELOR


Culoarea chimică împărtăşeşte un aspect unic pe fiecare podea de beton pe care este aplicată. Această unicitate este un beneficiu şi o mare parte a atracţiei pentru podelele de beton. Dar acest aspect distinctiv nu poate fi obţinut la întâmplare. Este vital să produceţi mostre – pentru cum va arăta podeaua după ce este colorată şi lăcuită. Mulţi factori pot afecta modul în care reacţionează culoarea chimică cu betonul – cantitatea de ciment din amestec, vârsta betonului, metodele de finisare a betonului, ca să numim doar câteva. Pentru a obţine cele mai reprezentative mostre pe care să le vadă clientul, aplicaţi mostrele pe podeaua care va fi colorată. 

Iată o listă cu verificările care trebuie urmate când preparaţi mostrele:

1. Revedeţi paletarul culorilor şi mostre de culori împreună cu clientul. Mulţi producători au paletare de culoare şi unii furnizori de bucăţi de mostre le pot folosi ca unelte de vânzare şi pot asista la selecţia culorii. Ţineţi minte că paletarul este pe hârtie, nu pe beton şi poate fi folosit doar ca punct de pornire pentru a determina limitele culorii dorite. Aceste bucăţi sunt făcute într-un mediu controlat, de obicei cu amestec de tencuială subţire şi vor arăta semnificativ diferit faţă de actuala podea colorată. 
2. Alegeţi o zonă de podea pentru mostre, căci în final nu va fi vizibilă şi nu va fi parte din lucrarea finită. Construiţi o mostră suficient de mare pentru ca clientul să obţină o perspectivă reală în privinţa aspectului rezultatului final. Mostrele mici nu furnizează o perspectivă clară.

3. Preparaţi podeaua cu mostre în zona în care instalaţiile vor fi pregătite (sablarea, lustruirea, zgârierea, şlefuirea mecanică etc.).

4. Într-o zonă cu mostre, încercaţi să imitaţi ce intenţionaţi să realizaţi pe podeaua finală, completând cu culoare şi ceară. Prin aplicarea mostrelor pe podeaua pe care urmează să o coloraţi, puteţi determina cum ia culoarea baza de absorbire şi reacţia pe care o are cu podeaua. 

Aceasta vă va ajuta adesea să determinaţi asemenea probleme ca rata de diluare a culorii şi numărul de aplicaţii de culoare necesare pentru producerea efectului dorit. Nu vă opriţi la faza de colorare. Completaţi procesul cu aplicarea lacului pe mostră la fel de bine. 

5. Porozitatea podelei va dicta cantitatea de lac pe care o solicită podeaua. Dacă suprafaţa este netedă, neporoasă, folosirea unei culori de penetrare puţin mai solidă poate fi necesară sau primul strat al culorii poate necesita să fie diluat pentru a-l face mult mai penetrant. 

6. Dacă tăieturile marcate decorativ sunt tencuite subţire, trebuie determinată cantitatea de lac necesară pentru a rezista reziduurile de ciment. În multe cazuri, două straturi de solvent-bază lac acrilic trebuie aplicate şi trebuie să îi permiteţi să se usuce peste noapte, înainte să poată deveni ciment. Dacă nu există suficient lac şi începe tencuirea subţire, cimentul se poate scurge prin lac şi contaminează suprafaţa de beton. 

7. Notaţi formulele folosite în timpul mostrării şi păstraţi acurateţea notiţelor într-un fişier al lucrării. 

8. O dată ce mostra finală a fost aprobată, obţineţi o aprobare scrisă de la client. 

Cere timp să realizaţi corect procedura de mostrare. Dar este extrem de important ca clienţii voştri să ştie la ce să se aştepte, aşa că ei vor să vadă o mostră reprezentativă. Câteodată, aşteptările nu sunt satisfăcute când lucraţi cu culori chimice, datorită variabilităţii şi imprevizibilităţii lor. Cel mai bine este ca întotdeauna să găsiţi aceste ieşiri în timpul fazei de mostrare. 

Testarea absorbţiei apei şi a umezelii lespezii

Verificarea absorbţiei apei poate fi făcută pe tot betonul existent înainte de aplicarea culorii chimice, pentru a verifica densitatea şi porozitatea suprafeţei. O lespede poate arăta gata să primească culoare, dar încă poate să aibă un lac curat sau agent de remediere pe ea care vor bloca penetrarea culorii. 
Este o idee bună să umeziţi podeaua înainte de aplicarea culorii, dacă este posibil. Aceasta poate fi făcută în timpul fazei de curăţare, fie cu un mop umezit, fie prin inundarea podelei cu apă în timp ce o curăţaţi cu un aspirator de apă. Acordaţi o atenţie deosebită oricăror imperfecţiuni sau rezistenţe care pot interfera cu procesul de colorare chimică. 

Umezeala în lespede şi transmisia vaporilor sunt mari probleme în construcţia podelei de beton şi ele pot afecta nuanţa culorii şi performanţa lacului. Puteţi determina cantitatea, volumul emisiei de vapori de umezeală din suprafaţa de beton a lespezii, folosind suplimentar un test de emisie a vaporilor de clorură de calciu. Înţelegerea rezultatelor testelor emisiei de vapori este obligatorie când lucraţi cu fabricantul pentru a selecta lacul, în timp ce diferite lacuri au toleranţă diferită pentru emisia de vapori de umezeală. De asemenea, anumite nuanţe de culoare care conţin aramă sau clorură de cupru au tendinţa de a se închide sau decolora, dacă conţinutul de umezeală din lespede este prea ridicat. 

Succes cu mostrele

Personalizaţi mostrele dacă vă permiteţi „luxul” de a o face. 
CAPITOLUL IX
SCRIEŢI UN CONTRACT CORECT


Am văzut atât de mulţi începători şi chiar furnizori experimentaţi care „s-au ars” pentru că nimic nu era scris în contract şi problemele importante din proiect erau discutate verbal sau nici măcar. Ei au ratat obţinerea unui contract semnat, una că este corect şi acoperă toate problemele. 

Un asemenea contract începe cu un plan bine detaliat pe care furnizorul de beton colorat îl trimite sau îl duce clientului înainte de a deveni conştient de proiect. La lucrările rezidenţiale clientul adesea semnează planul şi planul în sine devine contract. La proiectele comerciale mari, majoritatea furnizorilor generali folosesc propriul lor contract şi îl trimit furnizorului de colorare a betonului să îl semneze. Acest contract poate încorpora toate problemele importante acoperite în planul furnizorului de beton colorat. 
Iată ce scrie într-un plan bine detaliat:

- locaţia proiectului

- cine este contractantul între proprietar, furnizor, agentul proprietarului etc.

- o descriere completă a serviciilor ce vor fi furnizate, de la orice solicitare pentru prepararea suprafeţei până la finisarea podelei

- o descriere cu ceea ce nu este inclus

- prevederea pentru obţinerea unei aprobări scrise de la client o dată ce mostra finală a fost agreată înainte şi după ce munca a început

- o discuţie despre natura colorării chimice, întărirea că culoarea reacţionează cu betonul şi adesea nu este uniformă sau previzibilă

- termenul de plată

- necesitatea pentru unic acces pe podea în timpul aplicării culorii chimice

- timpii de uscare pentru toate produsele instalate

- începerea şi completarea datelor proiectului, marcarea duratei totale a lucrării de colorare chimică

- ritmul pentru orele lucrate standard şi cele lucrate peste program sau în weekend

- cât de multe notiţe avansate sunt solicitate înainte de începerea proiectului

- responsabilităţi obligatorii (asigurarea obligatorie generală, angajamente, compensarea asigurării muncitorilor etc.)

- orice stipulări pentru anulări (de exemplu – anularea desenului pregătit pentru fiecare parte)

- problemele şantierului precum – ventilaţia, sursele de apă, de curent şi iluminarea suficientă

- cui îi revine responsabilitatea de a proteja podeaua în timpul diverselor operaţiuni de construcţie. Poate fi o idee bună să includeţi o listă de verificare a precauţiilor pe care alte echipe trebuie să le ia (veti Cap. 5)


Un contract corect este un act de echilibru: proprietarul trebuie să dea toate detaliile importante, să nu se sperie şi să dea înapoi la lista cu multe pagini cu posibile probleme. 


Să faceţi un contract corect nu înseamnă să deveniţi inflexibili; un bun furnizor încearcă să lucreze cu schimbări ce pot apărea în program. Dar majoritatea furnizorilor nu îşi pot permite să condenseze programul pentru lucrul de noapte şi în weekend fără extra-compensări de salariu. Scrieţi în contract cum se pot realiza aceste probleme şi altele care pot apărea în proiect. Obţineţi un contract semnat. 


CAPITOLUL X
ÎNREGISTRAŢI-VĂ (CRONICIZAŢI-VĂ) MUNCA


Vă sugerez să păstraţi o înregistrare scrisă pentru fiecare proiect pe care îl faceţi. Când potenţialii clienţi vă văd munca şi vă contactează pentru a vă întreba despre minunatele voastre proiecte (pe care poate le-aţi făcut acum 2 ani), puteţi căuta înregistrările din baza de date şi să aflaţi ce aţi făcut la acea lucrare, cu exactitate. 

Înregistrându-vă munca, începeţi cu primul set de mostre pe care i le prezentaţi clientului. Dacă prezentaţi mai multe mostre care au fost fabricate cu diferite formule de culoare, faceţi un tabel pentru fiecare mostră şi pentru a păstra acurateţea înregistrării. De exemplu: numărul 1. este culoare verde cu un şpriţ de maro, peste un substrat gri. 


Următorul pas este să înregistraţi mostra pe care o faceţi într-o zonă micuţă, retrasă pe podeaua actuală. Aceasta va fi mult mai reprezentativă în legătură cu ce se poate aştepta de la proiect, în timp ce primul vostru set de mostre este doar un punct de pornire şi nu vor arăta identic cu mostra de pe teren. 


De la un capăt la altul al proiectului de colorare, asiguraţi-vă că păstraţi acurateţea notiţelor muncii voastre. De exemplu: prima aplicare a culorii maro aplicată (unu la unu) cu a doua aplicare de culoare verde aplicată la putere deplină, umezire peste umezire. După curăţarea podelei şi permiterea uscării suprafeţei, am aplicat două straturi de solvent-lac bază urmat de şase straturi de finisaj de podele. 


La proiectele comerciale mari, este extrem de important să înregistraţi programul de turnare şi timpul care trece după fiecare turnare înainte de aplicarea culorii. Dacă aveţi de lucru câteva luni – care implică multiple turnări şi aplicări de culoare, puteţi încerca să coloraţi fiecare turnare în interiorul ramei (cadrului) în acelaşi timp. Colorarea patru zile mai târziu după o turnare şi şapte zile după o alta, poate produce contraste de culoare pentru că betonul reţine diferite cantităţi de umezeală. 
CAPITOLUL XI

IMPORTANŢA SIGURANŢEI (PROTECŢIEI)

Este uşor să vrei să treci cu vederea protecţia şi să faci în schimb multe lucruri interesante. Nu o faceţi. Nu numai că neglijaţi procedurile de protecţie care se dovedesc dăunătoare pentru voi înşivă, pentru angajaţii voştri şi alţi ocupanţi ai structurii la care lucraţi, dar poate fi foarte costisitor dacă primiţi o amendă de la Administraţia pentru Protectia Muncii. Culorile chimice conţin componente corozive, incluzând achid hidrocloric şi cloruri, care pot cauza iritaţii severe ale ochilor şi arsuri ale pielii. Dacă culorile chimice sunt înghiţite, inhalate sau absorbite prin piele, poate fi fatal. Betonul uscat este de obicei într-o suspensie de solvenţi foarte inflamabili, precum – acetona sau metil etil cetona (MEK).

Urmează câteva măsuri de precauţie pe care trebuie să le luaţi pentru a proteja oamenii din proiectul vostru la fel de bine ca şi mediul înconjurător. 

Păstraţi măsurile de siguranţă pentru voi şi angajaţii voştri

· Asiguraţi-vă că proiectul are ventilaţie adecvată. Dacă este posibil, deschideţi ferestrele sau uşile pentru a crea curent de aer; în unele cazuri, folosirea unui ventilator poate fi necesară. Fără o ventilaţie corectă în timpul procesului de colorare, sprayul aplicat deasupra poate crea vapori care pot fi periculoşi dacă îi respiraţi. Aceleaşi precauţii aplicaţi şi în timpul colorării, în special când folosiţi solvenţi pe bază de lac. Asiguraţi-vă că circulă aer curat în timpul aplicării lacului şi vopselei. 
· Fiţi atenţi la împrejurimi în timp ce lucraţi, şi asiguraţi-vă că nici un bec nu este aprins, nici o ţigară sau orice altă sursă inflamabilă care poate aprinde solvenţii inflamabili nu este prezentă.

· Purtaţi protecţie personală adecvată când aplicaţi culori acide şi vopsele, incluzând respirator cu clorură de hidrogen, cizme de cauciuc rezistente, mănuşi impermeabile şi haine de protecţie (bluză cu mâneci lungi, pantaloni lungi şi şorţ neabsorbant).  

· Folosiţi echipament de colectare a prafului în timpul lucrului la podelele interioare pentru a controla aeropurtarea particulelor de praf care pot fi dăunătoare la respirat şi pot cauza silicoze. Folosind echipament pentru curăţarea prafului asiguraţi de asemenea curăţenia la locul de muncă. 

· Când folosiţi echipament electric, este obligatoriu să urmaţi procedurile de siguranţă recomandate şi să purtaţi echipamentul de protecţie corect, precum – respiratoare de praf, ochelari de protecţie şi protecţie pentru urechi. Verificaţi cablurile întinse pentru a vă asigura că ele sunt puse corect şi că nu au tăieturi sau porţiuni deteriorate şi fiţi atenţi în special la apa de lângă voi. 
· Unele culori produc cantităţi mari de reziduuri care pot deveni foarte lucioase. Fiţi precauţi când mergeţi pe suprafeţe pentru a curăţa şi îndepărta reziduurile de colorant. 

Păstraţi siguranţa altor oameni din lucrare

· Unde este posibil, ţineţi oamenii departe de structură când lucraţi

· Urmaţi aceleaşi precauţii pentru ventilaţie – listate mai sus

· Folosiţi o bandă de siguranţă sau orice bandă pentru a baricada zona din jurul lucrării pentru a reduce riscul accidentelor şi pentru a vă proteja munca de paşi imprimaţi. 

Protecţia mediului

· Strângeţi şi scăpaţi de toate reziduurile produse de munca voastră

· Urmaţi toate regulamentele locale, pentru aruncarea în siguranţă a reziduurilor

Siguranţa nu este o glumă. Luaţi orice precauţii posibile pentru a evita rănirea voastră sau a altora. 

CAPITOLUL XII

CÂND ESTE NECESARĂ PREPARAREA EXTRA-SUPRAFEŢEI


După sosirea voastră pe şantier, una dintre primele voastre griji trebuie să fie condiţia lespezii de beton. Este curată şi fără defecte? Dacă da, atunci înaintaţi la Capitolul 13 – Fiţi gata pentru aplicarea culorii. 

Truc 
Prepararea suprafeţei poate afecta aspectul culorii


Culorile chimice se combină şi reacţionează cu hidroxidul de calciu în pasta de ciment de pe suprafaţa lespezii. Dacă pasta suprafeţei a fost înlocuită chimic sau mecanic în timpul procesului de curăţare, substratul agregatelor fine poate fi expus, ceea ce va face culoarea să ia aspecte diferite în întregime. De obicei, când coloraţi peste o astfel de suprafaţă, aspectul final va fi mult mai uniform, lipsit de unele variaţiuni (nuanţe multicolore) şi marmorări pe care le puteţi vedea, dacă pasta de suprafaţă nu a fost afectată în timpul preparării suprafeţei. De asemenea, fiţi atenţi la folosirea abraziunilor mecanice pentru a prepara suprafaţa, dacă suprafeţele adiacente au fost colorate anterior dar unde nu au fost preparate prin abraziune mecanică. Diferenţele texturale din suprafaţă joacă un rol imens în aspectul final al podelei colorate chimic. 

Sunt şanse, oricum, ca nişte reflectoare să fie necesare pentru a modera curăţenia, pentru a înlătura orice murdărie de pe podea, care poate împiedica culoarea să-şi facă treaba (să nu reacţioneze şi să penetreze suprafaţa lespezii de beton). Puteţi găsi noroi pe pereţii uscaţi, lipici pe covor sau mastic (răşină) lipit de podea. Chiar şi urme de paşi, praf sau linii de cretă care pot afecta modul în care culoarea intră în suprafaţă şi pot fi curăţate înainte de aplicarea culorii. 


În acest capitol, vă voi explica variate metode pentru înlăturarea acestor mizerii de pe suprafeţele podelei. Dar chiar şi suprafeţele curate, fără mizerie, pot necesita prepararea extra-suprafeţei înainte ca ele să fie gata să accepte culoarea. Aşa că acest capitol va acoperi modul în care puteţi cârpi defectele de pe pardoseala, cum să „deschideţi” lespedea care este prea densă pentru penetrarea corectă a culorii şi când să instalaţi un supratest sau un strat subţire pentru a corecta condiţiile nefavorabile ale substratului. 
Înlăturarea murdăriei de pe podelele de beton


Dacă este murdărie pe podea, precum – grăsime sau ulei, picături de vopsea, noroi sau cretă, trebuie întâi să stabiliţi cea mai bună metodă pentru înlăturarea petelor. Mai mulţi factori vor influenţa metoda pe care o veţi alege: tipul de murdărie, cadrul muncii şi mărimea lucrării. 

Simplul noroi sau vopseaua pot fi zgâriate de pe suprafaţă şi înlăturate cu slefuitor rotativ. Pentru masticul lipit, lipiciul pe covor sau petele de ulei, este necesară o înlăturare mult mai agresivă, precum aplicarea unui parfum spirtos mineral şi apoi absorbiţi culoarea. Scopul când înlăturaţi culoarea sau lipiciul este să înlăturaţi murdăria de pe orice porţiune. Fiţi atenţi când folosiţi solvenţi; în timp ce betonul este poros, ei pot de fapt să tragă culoarea sau lipiciul mai adânc în suprafaţă. Din acest motiv, o cataplasmă este adesea o bună alternativă. 


Siguranţa este un alt considerent. Pentru culorile persistente, puteţi considera necesar să folosiţi un tip mult mai agresiv de curăţător chimic. Unii dintre aceşti curăţători, oricum, pot fi foarte periculoşi la respirat şi aplicat. Dacă lucraţi într-un mediu care este deschis publicului general, sub nici o formă nu puteţi folosi curăţător agresiv. Suprafaţa lucrării vă va ajuta de asemenea să determinaţi cea mai bună metodă şi în funcţie de tipul de suprafaţă,- pregătirea echipamentului pe care îl veţi folosi. 

De exemplu, va fi nerezonabil să preparaţi 3000 mp de beton cu o moară normală mică. Folosirea maşinii de „shotblast” sau o moară mare se va potrivi mai bine la un proiect de o asemenea mărime. Şi invers, o moară mare nu va fi practică într-o zonă mică, precum un gang sau coridor. Pentru locurile strâmte, echipamentele de mână sunt cea mai bună alegere. 

Peticirea lespezii


Dacă lespedea are defecte care trebuie să fie peticite, este important să folosiţi o compoziţie de peticire similară la nuanţă cu substratul. Este valabil şi pentru stratul subţire de vopsea.
Pentru a petici betonul convenţional, materialul ciment-bază acrilic modificat cu cantitatea corectă de modificator acrilic este o bună alegere, pentru că ele vor accepta repede culoarea. Chiar şi aşa, o peticire care este aplicată şi colorată corect va acoperi de obicei o defecţiune urâtă. 

Deschiderea lespezii pentru a accepta culoarea 


Principalele consideraţii pentru prepararea corectă a suprafeţei pentru a accepta culoarea sunt densitatea suprafeţei şi porozitatea. Este o lespede netezită cu mistria etanş care este densă şi impermeabilă, sau lespedea este finisată cu bula sau cu mătura, care o face poroasă şi foarte absorbantă? Dacă întâlniţi o lespede densă, etanşată cu mistria, care nu va accepta culoarea (această determinare poate fi făcută în timpul fazei de mostrare), câteva dintre tehnicile descrise în acest capitol pentru înlăturarea murdăriei pot fi folosite de asemenea pentru a deschide suprafaţa. 

Deşi unii producători de coloranţi nu recomandă spălarea lespezii cu acid când preparaţi suprafaţa pentru colorare, folosirea unui acid mineral (fosforic sau sulfuric) într-o soluţie diluată poate grava suprafaţa cu probleme fără a primejdui reacţia cu culoarea chimică. 


Sablarea (cu nisip) sau slefuirea pot de asemenea să deschidă lespedea suficient pentru a permite culorii să penetreze şi să reacţioneze. 


Dacă veţi colora cu un strat de polimer modificat, fiţi conştienţi că unele dintre aceste sisteme câştigă tărie rapid. Este important să verificaţi recomandările fabricanţilor pentru cel mai bun timp pentru aplicarea culorii. Spre deosebire de betonul tradiţional, majoritatea umezelii va fi înlăturată de multe sisteme polimer în câteva zile. Din acest motiv, majoritatea producătorilor vor recomanda sistemul de colorare suprastrat în primele câteva zile, ca opus al aşteptării a 14 zile necesare pentru betonul obişnuit. 

Câteva dintre tehnicile descrise în acest capitol precum – sablarea sau screeening, pot fi necesare dacă suprastratul a fost jos o lungă perioadă de timp înaintea colorării, în special dacă sistemul are o înaltă concentraţie de modificator acrilic. 
Când suprastratificaţi sau daţi un strat uşor de vopsea


După evaluarea condiţiilor lucrării de pe şantier, puteţi decide dacă este necesar să suprastratificaţi sau să daţi un strat uşor de vopsea pe suprafaţă pentru a corecta condiţiile nefavorabile ale substratului. În general, cimentul folosit în compunerea peticelor este mult mai închis şi va lua culoarea diferit. De aceea, o lespede care solicită o cantitate semnificativă de peticire este un bun candidat pentru a ieşi din nou la suprafaţă. Consideraţi că trebuie să aplicaţi un suprastrat sau un strat subţire de vopsea dacă întâlniţi: 
· bandă de cuie (pioneze) pentru covor, carpetă în jurul perimetrului peretelui

· crăpături nedorite existente în substrat
· zone cu şanţuri şi returnate pentru reparaţii ale instalaţiilor tehnico-sanitare sau electrice
· podele foarte murdare de rugină sau ulei
· împuşcături de ace sau cuie instalate cu rame pentru a ţine pe perete diverse lucruri
· spărturi şi fragmente excesive de beton
Un alt motiv pentru aplicarea suprastratului sau a stratului subţire de vopsea este de a obţine efecte de culoare speciale. Când coloraţi sau vopsiţi betonul gri convenţional, sunteţi limitaţi în intensitatea culorii pe care o puteţi obţine. Pentru un suprastrat de culoare deschisă, pe de altă parte, este disponibilă o mare expansiune de sortimente de culori.  

Cu cât este mai deschis substratul, cu atât mai vibrantă şi mai intensă va arăta culoarea. Vezi cap. 2 pentru alte opţiuni de design posibile cu substraturi. 

Tehnici speciale pentru îndepărtarea etanşării şi a acoperirii cu mastic


Două dintre materialele cel mai dificil de îndepărtat de pe suprafaţa de beton sunt preparatele de etanşare şi acoperirea cu mastic. Ca şi multe alte metode de îndepărtare descrise în acest capitol, încercaţi zgârierea , slefuirea zonei mai întâi pentru a înlătura cât mai mult material posibil. Ce a rămas, puteţi înlătura de obicei cu spirt denaturat, aplicat ca o cataplasmă. O dată ce cataplasma s-a uscat, etanşarea sau masticul devin de obicei suficient de fragile pentru a fi periate cu o perie tare cu păr ţepos. 


Dacă zgârierea şi frecarea chimică nu au obţinut rezultatele dorite, puteţi folosi metodele de înlăturare mecanică precum – zdrobirea (măcinarea). Oricum, evitaţi să folosiţi roata cu cupă (ventuză) diamantată pentru că masticul se poate lipi de piatra diamant când roata se încălzeşte. În schimb, folosiţi un disc Zec (a carbide grinding wheel) care nu va colecta masticul prin încălzire, dar mai degrabă îl aruncă la disc şi poate fi astfel colectat de vacuum-ul ataşat. 

Procedurile de preparare a suprafeţei – considerente

Degresarea 


Degresanţii vânduţi în comerţ pot fi folosiţi pentru zone uşor până la moderat uleioase, unde din cauza uleiului sau grăsimii, culorile nu pot sta pe suprafaţă pentru o perioadă mai lungă de timp. Cu cât culoarea este înlăturată mai devreme, cu atât este mai bine. Dacă culoarea stă pe suprafaţă pentru un timp, va fi nevoie de o abordare mult mai agresivă. 

Zgârierea 


Orice curge pe podea, precum – pereţii uscaţi, compoziţia îmbinărilor, stropi de beton sau etanşări, pot fi zgâriate prin folosirea unui răzuitor (daltă, raşchetă) pentru podea, cuţit de chit sau spatule. Acest proces de îndepărtare se face în mod obişnuit înainte de orice curăţare adiţională. 

Umplerea cu nisip sau umplerea cu pietricele Nylo-Grit


Înnisiparea (sablarea) sau slefuirea deschid suprafaţa de lespede şi permit culorii să o penetreze. Pentru acoperirea rapidă a unor suprafeţe mari, puteţi folosi umplerea cu nisip care atacă cu partea de jos a maşinii de podea. Dar va fi necesar să restricţionaţi turnarea de nisip în zonele unde maşina de podea nu poate fi manevrată, precum colţurile de 90 de grade. 


Ca şi smirghelul, umplutura de nisip şi pitricele vin într-o varietate de granulatii. Trebuie să determinaţi care granulatii vă vor oferi cele mai bune rezultate. Un număr mai mic de umplutură, nisip (pietricele) mai aspre, grosolane. De exemplu, pietricelele mărimea 36 sunt foarte aspre şi vor îndepărta repede zonele murdare, dar pot de asemenea să lase zgârieturi pe suprafaţă. Pietricelele de mărimea 60, 80 sau 100 vor înlătura zonele cu probleme şi este puţin probabil că vor lăsa zgârieturi. 


Pietricelele Nylo-Grit care folosesc un desen de nylon pentru zgârierea agresivă şi dezgolirea podelei finisate funcţionează de asemenea bine. Aceste pietricele vin în diferite culori, fiecare culoare reprezentând gradul de zgâriere al pietrei. 
Curăţarea chimică

Dacă există reziduuri sau lipici pe podele, care pot împiedica
penetrarea culorii şi reacţia sa, zgârierea poate fi o opţiune. Dar în multe cazuri, această metodă nu va îndepărta întreaga zonă afectată şi poate fi necesară curăţarea chimică. Chimicalele folosite pentru îndepărtarea culorii constau în general în solvenţi organici care necesită o mică modificare sau nu. Unele chimicale pot fi cumpărate în formă de cristale sau pudră şi apoi se dizolvă în apă. Diferiţi acizi minerali, precum – hidroxidul de amoniu sau acidul sulfamic, pot fi folosiţi la fel de bine. 

Unii agenţi chimici de curăţare sunt slabi în acţiunea lor şi siguri, în timp ce alţii pot să strice şi să corodeze betonul, metalul sau alte materiale de construcţii. În plus, unii diluanti sunt foarte inflamabili. Orice metodă de curăţare chimică folosiţi, asiguraţi-vă că verificaţi siguranţa şi agresivitatea agentului de curăţare. Aceste informaţii pot fi găsite la datele materialului pentru produs. 

Oblojirea (cataplasmele)


O altă metodă care s-a demonstrat a fi un succes este folosirea cataplasmelor. Aceasta implică amestecarea a nişte pudră fină inactivă precum – cenuşă usoara, hidroxid de calciu, sau făină de bioxid de siliciu – cu solvent pentru a face o pastă uşoară, care este aplicată apoi peste zona colorată. Partea lichidă a cataplasmei migrează în beton unde dizolvă o parte din culoare. Apoi, lichidul este reabsorbit gradual înapoi în cataplasmă, unde se evaporă, lăsând în urmă reziduuri de material de culoare dizolvată. O dată uscată, cataplasma poate fi înlăturată. Sunt disponibile în comerţ, la vânzare materiale de reparati, pentru a vă face treaba mai uşoară. 
Polizarea cu diamantul


Polizarea este o metodă eficientă pentru înlăturarea zonelor cu probleme. Oricum, folosiţi această metodă cu grijă, pentru că natura agresivă a unor polizoare poate lăsa semne ca niste vârtejuri în beton. Dacă asemenea semne sunt o problemă, faceţi deplasări succesive cu polizorul, folosind un diamant cu granulatie fina pentru a netezi suprafaţa. 


Polizarea poate de asemenea să înlăture un strat de pastă de ciment de pe suprafaţa de beton, care în miscarea de rotatie va afecta modul în care culoarea a intrat în suprafaţă. 

Sablarea sau distrugerea petelor

În zonele care sunt puternic contaminate sau pătate, folosirea maşinii de indepartare a petelor sau tradiţionala sablare poate fi necesară. Un exemplu este înlăturarea unei compoziţii de lac care a penetrat adânc în porii betonului şi nu poate fi înlăturată prin acoperirea cu nisip sau curăţare chimică. 


Maşina de indepartare a petelor este considerată o metodă bună pentru înlăturare, dar, ca şi cu discul diamantat, puteţi lăsa dungi vizibile sau modele în suprafaţa de beton. 

Peria rotativă de podea

După folosirea oricărei metode de mai sus, faceţi o curăţare finală cu peria rotativă de podea. 

CAPITOLUL XIII

FIŢI GATA PENTRU APLICAREA CULORII


Lespedea de beton este instalată şi acum este rândul vostru să treceţi la treabă. Dar înainte de a începe partea distractivă – de fapt aplicarea culorii, trebuie să completaţi paşii preliminari expuşi în acest capitol. 

În acest punct, se presupune că alte echipe au curăţat suficient de bine lespedea înainte de sosirea voastră la lucrare. Oricum, asiguraţi-vă că nu este nimic pe podea, precum – lipici, var sau mastic, care pot împiedica culoarea de a-şi face treaba, care este de a reacţiona şi de a penetra suprafaţa lespezii de beton. Dacă lespedea nu a fost curăţată suficient înainte de sosirea voastră, întoarceţi-vă la Cap 12 – Când este necesară prepararea extra-suprafeţei. 


De acum trebuie de asemenea să aveţi stadiul mostrelor proiectului (discutate la Cap 8), timp în care verificaţi absorbţia apei şi faceţi testul de umezeală. Înainte de începerea lucrului, verificaţi din nou instalarea podelei şi absorbţia lespezii pentru a vă asigura că nu există suprafaţă contaminată care va împiedica penetrarea culorii. 

Proiectaţi şi marcaţi liniile pentru tăierea cu fierăstrăul cu disc

Primul pas este trasarea liniilor pentru orice tăieturi vreţi să faceţi. Dacă desenul vostru nu are tăieturi cu fierăstrăul, mergeţi la secţiunea din acest capitol despre curăţarea lespezii. Folosiţi culori de apă sau cretă pentru a marca liniile şablonului pe betonul de lucru bine, pentru că ele se curăţă uşor cu apă. Evitaţi folosirea cretei roşii sau albastre pentru că pigmenţii folosiţi în aceste culori pot rămâne permanent în beton. Folosirea cretei deschise sau fluorescente este recomandată. Încercaţi să nu marcaţi pe lângă desen. Marcaţi numai ceea ce intenţionaţi să tăiaţi cu fierăstrăul cu disc diamantat.  
Tăierea modelelor cu fierăstrăul


Luaţi măsuri extreme de siguranţă în timpul fazei de tăiere cu fierăstrăul a proiectului vostru, în timp ce orice tăieturi suplimentare vor fi necesare. De obicei, tăierea este executată înainte de aplicarea culorii. Dar, la lucrările unde delimitarea culorii nu este crucială, unii aplicatori preferă întâi să coloreze chimic întreaga suprafaţă şi apoi să se întoarcă şi să facă tăieturi decorative cu fierăstrăul. 


În opinia mea, cea mai elastică, multilaterală unealtă de tăiere la proiectele colorate este un polizor cu unghi de 10 cm cu disc diamantat. O dată ce câştigaţi încredere folosind polizorul unghiular, el devine echivalentul pensulei artistului, nu există nimic ce puteţi crea fără această unealtă. 


Spunând acestea, nu este o cheltuială efectivă să tăiaţi 1000 metri pătraţi  de podea cu polizor de 10 cm. Dar există o mulţime de alte opţiuni excelente pentru realizarea tăieturilor decorative. La pagina următoare există o prezentare a celor mai comune ustensile de tăiat folosite şi recomandări pentru folosirea fiecăreia. 

Un cuvânt despre proiectarea (amplasarea) desenului


Proiectul şi desenul trebuie determinate de voi şi de client înainte ca orice altceva să se întâmple la proiect. Când exploraţi posibilităţile de design, asiguraţi-vă că luaţi în considerare condiţiile betonului existent. În unele cazuri, puteţi decide să scoateţi în evidenţă mai bine decât să mascaţi crăpăturile existente. Expansiunea, contracţia sau izolarea îmbinărilor pot fi încorporate uneori în design, făcându-le o trăsătură a podelei la fel de bine. 

De asemenea, luaţi în considerare cum vor fi terminate tăieturile decorative cu fierăstrăul. O terminaţie  a şablonului cu caroiaj pe perete înseamnă plasarea pe mâinile şi genunchii voştri a unei unelte Dremel pentru a continua tăieturile cu fierăstrăul sub baza mulajului. Punerea unei borduri în jurul perimetrului peretelui face foarte simplu de determinat tăieturile dimensionale cu fierăstrăul. 


Câteodată, un proiector poate fi folosit pentru a transfera imaginea pe podea. Transferul sau hârtia de carbon sau simple tehnici de caroiaj pot fi folosite de asemenea pentru a transfera imaginile. 

Unelte de tăiere

DREMEL TOOLS – folosesc uneltele Dremel cu vârf diamantat pentru terminaţia tăieturilor (cu fierăstrăul) lipite sus pe pereţi şi la alte tăieturi greu de finisat. Uneltele Dremel pot de asemenea să fie folosite pentru tăieturile la raze strânse. 

CORE DRILL – un core drill este o metodă excelentă de a tăia cercuri în lespede când raza cercurilor este prea strânsă pentru lama diamantului. Am folosit core drill pentru a tăia cercuri pornind de la diametrul de 10 – 25 cm 

CRAC-VAC  - este un şlefuitor de 7 inch (1- 2,54cm) modificat care este răsucit pe muchia lui şi montat pe un cadru, aşa că nu trebuie să vă aplecaţi şi să vă rupeţi spatele în timpul tăierii. Este ideal pentru tăieturile drepte artificiale în liniile de ciment sau tăieturile decorative, el lucrează fără praf, folosind un împingător pentru a forţa intrarea molozului tăiat într-un sac, pentru colectarea prafului. 

MONGOOSE - este o roată compactă montată care gravează prin tăiere decorativă cu o putere mare de rotaţie pe minut a motorului, care poate să facă rapid tăieturi circulare şi drepte în beton. Această unealtă foarte performantă este bună pentru contractorii serioşi care lucrează beton colorat şi care nu taie cu mâna liberă.  

WASP CONCRETE ENGRAVER - este o unealtă de mână precisă pentru gravarea desenelor foarte precise în beton şi pentru realizarea de tăieturi suplimentare. Unealta de mână pneumatică foloseşte un singur piston carbid cu stilet tăietor. 
CIRCULAR SAW  Unii spun că preferă să folosească pentru tăiere un circular obişnuit, flex cu disc diamantat fiind cel mai la indemana . Ţineţi minte că această metodă creează o grămadă de praf şi că tăieturile cu circularul pot zgâria suprafaţa de beton. Puneţi pe tăieturile de la suprafaţă o bucată de placaj pentru a preveni zgârieturile. 

Curăţaţi lespedea


O dată pregătită, desenarea şi tăierea fiind terminate, lespedea de beton trebuie să fie curăţată. În mod normal, puteţi folosi apă şi detergent pentru a curăţa zonele uşor murdare de praf, urme de picioare şi reziduuri de cretă. În majoritatea cazurilor, cel mai bine este să folosiţi rotativa pentru pardoseala cu pietricele negre pentru o curăţare mult mai agresivă. Dar, în primul rând, testaţi o mică secţiune de lespede înaintea curăţării întregii suprafeţe, pentru a vă asigura că pietricelele negre nu sunt dăunătoare, nu strică sau zgârie suprafaţa. 


Dacă pietricelele negre sunt prea agresive, folosiţi pietricele albe sau roşii – mai puţin abrazive sau împingeţi praful cu mătura pentru a curăţa murdăria. 


Nu este recomandată folosirea acidului pentru spălare la curăţarea lespezii. Acoperirea agresivă cu acid de spălare înaintea aplicării culorii chimice poate îndepărta prea multă pastă de suprafaţă, de care culoarea chimică are nevoie pentru a reacţiona cu ea. Oricum, în unele cazuri poate fi necesar să folosiţi un acid mineral de spălare foarte diluat pentru a deschide suprafaţa etanşată cu mistria pentru a accepta culoarea, - după cum am discutat la Cap 12. 

Procesul de curăţare înlătură murdăria de pe lespede. Folosiţi un aspirator pentru a înlătura toată murdăria de pe suprafaţă deoarece ea poate îngreuna penetrarea culorii. De asemenea, asiguraţi-vă că aţi baricadat zona de lucru pentru a preveni intrarea altor echipe şi a traficului care să vă murdărească suprafaţa pe care aţi curăţat-o. 

Mascarea


În opinia mea, cea mai bună metodă pentru aplicarea culorii chimice este cu spray, după ce mascaţi toate zonele din împrejurimi. Prin sprayere, mai bine decât folosind pensula, eliminaţi liniile groase, punctele de oprire şi pornire produse de mişcarea pensulei. 


Nu folosiţi niciodată bandă pentru construcţii înalte, precum bandă pentru canale sau bandă galbenă pentru a masca anumite zone pe podea pentru că ea poate transfera reziduuri de mastic pe podea care vor rezista la culoare. 


Este obligatoriu să folosiţi numai bandă verde sau albastră de pictură, care nu vor lăsa reziduuri de mastic sau banda de hirtie. Un aspect foarte important la mascare este plierea benzii în josul tăieturii. Această procedură elimină, sau cel puţin reduce în mod semnificativ şansa scurgerii culorii. Nu vă folosiţi unghiile pentru a lustrui banda în tăietură. În schimb, folosiţi o rolă de mână pentru pictură care se potriveşte în tăietură. 


Folosiţi mascări cu plastic care aderă la benzi, astfel încât banda şi plasticul pot fi îndoite simultan. O dată ce banda este jos, îndoiţi-o în îmbinare şi apoi deschideţi mascarea de plastic. Această bandă – produs pentru mascare cu plastic – poate fi obţinută în diferite mărimi. 
Precauţii speciale


O dată ce toate mascările sunt jos, inspectaţi îndeaproape mascarea,izolarea cu plastic înainte de colorare, pentru a nu rămâne mici porţiuni nemascate sau pe care le-aţi deranjat când aţi trecut pe lângă ele. Mai târziu, în timpul aplicării culorii, vopseaua va lucra în calea ei şi va lăsa urme acolo unde nu aţi acoperit locul bine. După ce aţi inspectat izolarea cu plastic, puneţi o bandă pe toate găurile găsite. 


De asemenea, fiţi precauţi când înlăturaţi masca. Nu fiţi neglijenţi când daţi masca jos pentru că dacă culoarea a sărit pe partea de sus a plasticului (ceea ce e inevitabil), culoarea poate păta şi contamina zonele alăturate. Împăturiţi cu grijă şi rulaţi plasticul într-un ghem şi puneţi-l uşor într-o găleată, aşa încât să vă puteţi debarasa uşor de el, fără culoare împrăştiată pe suprafaţa podelei. 


Folosiţi mascarea pentru protejarea împrejurimilor suprafeţelor precum pereţii sau coloanele. Trebuie să fiţi absolut siguri că vopseaua nu se prelinge sau nu curge prin mască pe alte materiale de construcţii precum – granit, ţiglă, ceramică, pereţi uscaţi. 


Pentru pereţii uscaţi tip.gips-carton şi alte suprafeţe ale pereţilor, eu pun în general o dungă de bandă de pictură la baza peretelui unde interferează cu podeaua. Deasupra benzii de pictură aplic un strat de folie de mascare, urmată de un strat de bandăpentru tevi, pentru protecţie suplimentară. În timpul fazei de curăţare, este nevoie de o grămadă de apă pentru a înlătura reziduurile de culoare, iar banda pentru instalatii furnizează o rezistenţă suplimentară la apă. 


Când mascaţi zidărie sau pereţi de beton, poate fi necesar să folosiţi întâi bandă galbenă sau pentru tevi în special dacă peretele este umed sau rece. Această bandă are o aderenţă excelentă faţă de banda de hirtie. 

Acizii pot reacţiona cu metalele feroase şi aluminiul, aşa că asiguraţi-vă că aţi mascat coloanele de metal şi întoarcerile pentru încălzire şi aerul condiţionat. Dacă este posibil, îndepărtaţi întoarcerile de la încălzire şi aerul condiţionat înainte de începerea proiectului. 

CAPITOLUL XIV

PROCESUL DE COLORARE CHIMICĂ


În majoritatea cazurilor, cea mai bună metodă pentru aplicarea culorii sau vopselei este folosirea unei cutii de spray sub presiune. Cu culorile acide este câteodată necesar să zgâriaţi uşor sau să frecaţi culoarea în suprafaţă folosind o perie pentru acid imediat după aplicarea culorii. Folosiţi mişcări scurte şi circulare sau în formă de opt când daţi cu peria pentru a evita liniile evidente. În majoritatea cazurilor, procesul de frecare nu este necesar cu vopsele pe bază de solvent. Unele frecări uşoare pot fi necesare cu vopselele pe bază de apă. 

Care este vârsta corectă pentru colorarea betonului?


Majoritatea producătorilor de culori recomandă aşteptarea a minimum 14 zile după plasarea betonului înainte de aplicarea culorilor chimice. Motivul este că betonul poate reţine excesul de umezeală în prima lună în care este pus. Colorând înainte de a 14-a zi, timpul încadrat a fost depăşit şi poate produce culori care nu se vor potrivi cu mostra de culoare oferită de producător. 

Dar ce se întâmplă dacă un program agresiv al construcţiei solicită colorarea înainte de a 14-a zi? Dacă veţi colora imediat după construcţia lespezii, culoarea va deveni mult mai intensă pentru că betonul este foarte permeabil. În majoritatea cazurilor, este nevoie să subţiaţi sau să diluaţi culoarea când coloraţi betonul proaspăt mai devreme decât recomandările producătorului. 

Atenţie: anumite culori care conţin aramă sau clorură de cupru au tendinţa să se închidă sau să se decoloreze dacă conţinutul de umezeală al lespezii este prea mare. Producătorii acestor culori recomandă adesea minimum 30-60 de zile de aşteptare înainte de colorare. Dacă este o problemă să aşteptaţi atât de mult până la colorare, folosiţi o vopsea pentru a obţine culoarea dorită. Când lucraţi cu vopsele, nu sunt aceleaşi probleme la aplicarea mai rapidă cum sunt cu culorile chimice. 


Unii aplicatori de culori preferă să aplice culoarea cu peria direct din găleată. Fiţi atenţi, oricum, că dacă culoarea curge pe lângă găleată direct pe suprafaţa de beton poate lăsa pete permanente. Puneţi găleata într-un container de plastic pentru a preveni petele nedorite. 

Scule de bază


Urmează o listă cu sculele de bază pentru aplicarea culorilor chimice. Asiguraţi-vă că toate ustensilele şi sprayurile sunt rezistente la acid. 

· Bureţi de mărimi diferite de preferat din celuloza
· Sprayuri aerosol şi cu volum mare şi presiune mică pentru aplicarea vopselei

· Perii de mărimi diferite – începând de la 3 mm, pensule de artişti pentru lucrul la detalii – până la perii de 15 cm pentru bordurile late
· Găleţi sau containere de plastic pentru punerea culorii în ele

· Diferite mărimi de sprayuri – de la spray de mână până la sprayuri pompe de 1 – 6 l.

Pentru lucrările mari, folosiţi un spray pompă care poate ţine 5 – 10l de culoare. La Cap 18 – Tehnici speciale,- găsiţi alte metode speciale pentru aplicarea culorilor. 

Proceduri de aplicare


Pentru evitarea liniilor de oprire şi pornire, încercaţi să menţineţi întotdeauna o margine umedă în timpul aplicării culorii chimice sau a vopselei. 

O cale pentru a obţine aceasta este prin divizarea podelei în secţiuni mici, folosind îmbinările de contracţie şi expansiune ca puncte de pornire şi oprire. 


Dacă coloraţi o suprafaţă mare în acelaşi timp, creşteţi cantitatea de muncitori şi echipament pentru a vă asigura că este menţinută o margine umedă între aplicări. Este important să vă amintiţi că o reacţie chimică poate avea loc între culoarea acidă şi suprafaţa de beton. Dacă lucrul se opreşte la mijlocul podelei din orice motiv, precum – blocarea sprayului şi apoi începeţi mai târziu, vor rezulta linii la imbinare care se vor distinge. 

Avertisment: 


Dacă curăţaţi lespedea cu apă imediat după colorare, fiţi atenţi la umezeala care rămâne în tăieturi sau îmbinări şi în zonele mai joase din lespede. Această umezeală poate cauza decolorarea de-a lungul liniei de îmbinare şi în zonele mai joase din lespede, făcând de obicei culoarea mult mai deschisă (sau în unele cazuri mai închisă) în aceste zone faţă de restul suprafeţei. Aspiraţi suprafeţele umede pentru înlăturarea apei. Pentru uscarea rapidă, folosiţi un pistol de aer pentru uscare sau uscător cu suflare ca cele de frunze. 


La borduri, evitaţi liniile de oprire şi pornire prin punerea a doi muncitori să înceapă la aceeaşi suprafaţă şi să procedeze în direcţii opuse, întâlnindu-se la destinaţia finală. Dacă coloraţi singuri, începeţi din cel mai puţin perceptibil loc şi începeţi şi vă opriţi la şi de la tăieturi pentru a minimiza liniile puternice. 

Dacă folosiţi spray pentru a aplica culoarea, - tipul conic- aerograf care sprayază lichidul într-un model (şablon) con – este opusul sprayului amator – produce rezultate mult mai bune fără să lase urme de spray ce pot fi distinse. 


Nu lăsaţi sprayul să stropească decât dacă efectul acesta este dorit. Stropirea poate fi cauzată de lipsa de suficient aer pompat în spray sau de blocarea vârfului. O bună idee este să treceţi culoarea printr-un fel de strecurătoare – ca cea de brânză, până când sedimentele pot fi colectate în containerul de colorant. Testaţi întotdeauna pentru a vă asigura că sprayul funcţionează eficient înainte de folosirea lui pentru aplicarea culorii. Testaţi întâi cu apă pentru a vă asigura că prin vârf ţâşneşte jetul permanent. Aveţi un spray la lucrare umplut şi gata de lucru, aşa că puteţi continua fără a întârzia dacă apar probleme cu sprayul. 


Dacă se întâmplă să stropească, scoateţi sprayul din producţie rapid. Sprayaţi din nou peste zona stropită cât mai repede posibil, şi nu permiteţi zonei stropite să reacţioneze şi să se usuce înainte de a o spraya din nou. O a doua mână de culoare poate fi de folos pentru a ascunde zonele cu stropiri. 


Este o idee bună să ţineţi o cârpă şi o găleată plină la îndemână. Am văzut probleme cu blocarea sprayurilor pe poziţia pornit şi mânerul nu se elibera. Dacă se întâmplă aceasta, înfăşuraţi vârful în cârpă, puneţi sprayul în găleată şi depresurizaţi repede sprayul. 

Este foarte important în timpul sprayerii cu culoare să nu ţineţi niciodată vârful prea aproape de suprafaţa de beton. Sprayaţi la o distanţă nu  mai aproape de 30 cm în caz contrar, pot apărea pete închise de la reacţia prea rapidă a culorii. Culoarea poate de fapt să ardă lespedea, lăsând zone închise permanente.  Este de asemenea important să păstraţi sprayul pompat şi foarte presurizat pentru a pulveriza culoarea care iese din spray. 

Truc:


Poate fi necesar să obţineţi o suprafaţă uscată saturată de beton înainte de aplicarea culorii. Acesta este un termen capricios pentru pre-umezirea suprafeţei.
Pre-umezirea suprafeţei cu apă poate fi eficientă când coloraţi suprafeţe încălzite sau foarte poroase. Ea „linişteşte,satureaza” lespedea şi încetineşte absorbţia şi reacţia cu culoarea, aşa că frecarea cu peria sau liniile de spray nu arată aşa cum ar trebui când culoarea este aplicată pe o suprafaţă încălzită sau poroasă. Pentru a pre-umezi suprafaţa, stropiţi-o cu apă. O dată ce apa a fost evaporată, poate începe procesul de colorare. 
Pot fi curăţate reziduurile de culoare dacă va fi aplicat un al doilea strat de culoare?

Răspunsul depinde de intensitatea culorii care a fost folosită şi de absorbţia lespezii. Dacă aplicaţi o culoare foarte puternică, nediluată în nuanţe precum – negru, maro sau cărămiziu teracotă, care tind să lase o foarte mare cantitate de reziduuri, va trebui să curăţaţi lespedea şi să o lăsaţi să se usuce înainte de aplicarea celui de-al doilea strat de culoare. 


Ca o regulă generală, culorile mai închise vor produce mai multe reziduuri decât cele mai deschise. Întrucât fiecare lespede acceptă şi reacţionează cu culoarea în mod diferit, evaluaţi lespedea şi vedeţi cât de multe reziduuri au rămas pe suprafaţă după primul strat de culoare, pentru a determina dacă este necesară curăţarea înainte sau după al doilea strat. 

Când diluaţi culorile


Unele suprafeţe de beton, la fel de bine ca şi unele straturi uşoare sau suprastraturi, sunt foarte absorbante şi culoarea va fi luată de ele agresiv. Unele nuanţe închise de culoare vor produce atât de multe reziduuri când vor fi folosite nediluate pe suprafeţele absorbante, încât veţi vedea probabil frecări cu peria sau linii de spray. 

Diluând primul strat, nu veţi dilua numai culoarea, ci şi reacţia. Diluarea vă va oferi un aspect mult mai neted sau vă va permite construirea culorii în stadii pentru a obţine efectul dorit. Pentru alte trucuri despre diluarea culorilor pentru obţinerea de efecte speciale, vezi Cap 2. 


Puteţi dilua culorile cu apă sau acid. Diluarea cu acid oferă culorii mai multe asperităţi pe suprafeţele neporoase. Indiferent de nivelul diluării sau formula folosită pentru colorare, este obligatoriu să faceţi un test pe o bucată din betonul actual care va fi colorat folosind metoda propusă pentru aplicare, pentru a verifica dacă se potriveşte culoarea cu substratul. 


Ţineţi minte că unele culori sunt înşelătoare în formă lichidă. De exemplu, culoarea poate părea verde în containerul ei dar va lua culoarea ei actuală după ce a reacţionat cu suprafaţa de beton, putându-se transforma într-un maro închis. În cazul vopselelor, există mai multă flexibilitate în culoarea finală pentru că vopselele sunt împachetate în formă concentrată şi nu există reacţie chimică, ca la culori. 

Aplicarea celui de-al doilea strat de culoare


Multe proiecte necesită numai un strat de culoare. Dar puteţi determina în timpul fazei de mostrare a proiectului (vezi Cap 8) că este necesar şi un al doilea strat de vopsea. În acest caz, urmaţi aceleaşi proceduri date în acest capitol pentru aplicarea ultimului strat .


Sunt o mulţime de motive pentru folosirea celui de-al doilea strat de culoare. Cel mai evident este creşterea intensităţii culorii. După aplicarea primului strat de culoare şi curăţarea reziduurilor, puteţi decide că doriţi o culoare mai închisă sau mai puternică. 


Un alt motiv pentru al doilea strat de culoare este ascunderea urmelor de la periat sau a liniilor de spray lăsate de la primul strat. Aceste semne pot fi evidente în special pe suprafeţele foarte absorbante. Al doilea strat le va acoperi de obicei. Al doilea strat de culoare poate de asemenea să repare zonele unde primul strat de culoare nu a prins. Aceste zone cu probleme sunt adesea foarte pătate, aproape ca pielea de leopard. Colorarea acestor zone poate ajuta podeaua să se îmbine mult mai uniform. 

Curăţarea reziduurilor de culoare


Este foarte important să curăţaţi lespedea complet după colorare pentru ca lacul să facă contact când este aplicat  pe lespede. În mod obişnuit, trebuie să aşteptaţi să îndepărtaţi culoarea până când reacţia chimică este completă, în general minimum 3-4 ore după aplicarea culorii. Câteodată puteţi avea nevoie să îndepărtaţi culoarea mult mai devreme pentru a obţine efectul dorit. Invers, substratul într-un mediu rece, umed, poate necesita o aşteptare mai îndelungată din cauza creşterii timpului de uscare. 

Intenţia curăţării este pentru obţinerea unei suprafeţe fără murdărie, în timpul neutralizării suprafeţei. Reziduurile de culoare trebuie înlăturate şi culoarea neutralizată folosind amoniac, bicarbonat şi apă sau folosind neutralizator gata preparat amestecat cu apă. 

Fosfatul trisodic (TSP) poate lucra bine de asemenea. Pentru unele lacuri, nivelul PH-ului poate fi o problemă, aşa că verificaţi recomandările producătorului de lac. Există o mulţime de metode pentru curăţarea corectă  a podelei. Reziduurile pot fi periate agresiv cu perii. Sau puteţi folosi un curăţător de podea cu pietricele albe. În orice caz, asiguraţi-vă că metoda voastră de curăţare nu este prea agresivă. Dacă folosiţi slefuitor, porniţi şi opriţi maşina şi inspectaţi zona pentru a vă asigura că nu a fost înlăturată culoarea din cauza agresiunii prea mari. La proiectele mari, folosirea unui slefuitor pentru pardoseli de nivel comercial vă va ajuta în expedierea procesului de curăţare. Folosiţi un aspirator pentru apă pentru a aspira toate reziduurile pe care le-aţi curăţat. O dată ce aţi început procesul de frecare, este obligatoriu să păstraţi podeaua umedă şi să nu permiteţi reziduurilor să se usuce. De asemenea, nu trageţi reziduuri umede peste podeaua uscată, poate fi dificil să înlăturaţi urmele de paşi de pe unele substraturi. Este o idee bună să aveţi o persoană care să mânuiască maşina de frecat, o persoană care să pună în funcţiune aspiratorul şi o altă persoană care să o urmeze în procesul de curăţare cu un mop cu apă. 

Verificaţi pentru a vă asigura că reziduurile sunt într-adevăr curăţate de pe suprafaţă. O dată ce simţiţi că aţi terminat întreaga treabă de curăţare, faceţi testul „mănuşa albă”. Umeziţi o cârpă albă într-o găleată cu apă şi apoi treceţi-o uşor peste suprafaţa de beton. Dacă cârpa rămâne curată, suprafaţa va putea accepta lacul fără probleme de aderenţă. Dacă cârpa devine murdară cu reziduuri de culoare, curăţaţi podeaua din nou, până este perfect curată. Testul cu mănuşa albă nu minte. Deşi va putea fi dificil să obţineţi o cârpă perfect curată când folosiţi anumite culori pentru anumite substraturi, majoritatea cârpei trebuie să rămână curată. 

CAPITOLUL XV

APLICAREA VOPSELEI ŞI TENCUIELII SUBŢIRI


Vopsirea betonului şi tencuiala subţire pot ajuta la intensificarea procesului de colorare chimică şi deschid un întreg nou set de opţiuni de design. Iată câteva trucuri pentru folosirea fiecăreia. 

Vopseaua


Vopseaua are o multitudine de aplicaţii. Translucide în culoare, ele pot netezi zonele de lespede unde culoarea chimică a produs un ton prea strălucitor. Ele pot de asemenea să fie folosite pentru intensificarea culorii în zonele de lespede unde culoarea nu reacţionează cu betonul şi culoarea trebuie să fie intensificată. Când este aplicată foarte puternic şi în straturi succesive, vopseaua poate deveni aproape solidă în culoare. 

Când folosiţi vopsele, nu sunteţi limitaţi la o paletă de culori predeterminată. Ele pot produce culori strălucitoare, vibrante, precum galben şi albastru şi voi puteţi amesteca propriile voastre culori pe şantier. Spre deosebire de culori, vopselele nu reacţionează chimic cu betonul, în schimb, agenţii fini de colorare din vopsea penetrează suprafaţa de beton. Unele vopsele pot fi diluate cu apă sau solvenţi pentru sporirea penetrării. 

Vopselele pot fi aplicate într-o varietate de moduri, la fel cum pot fi aplicate şi culorile (vezi cap 14). Înainte de a începe aplicarea vopselei, aşteptaţi până obţineţi aspectul dorit al culorii şi intensităţii, curăţarea este completă şi podeaua uscată. 

Tencuiala subţire (cimentarea)


Estetica este motivul numărul unu pentru tencuirea îmbinărilor şi a tăieturilor în podelele de beton colorate chimic. Tencuirea podelei defineşte liniile, oferă dimensiune şi adâncime tăieturilor şi defineşte nuanţele modelelor de culoare şi vopsea. Folosind tencuieli colorate care contrastează cu culoarea şi vopseaua puteţi produce o remarcabilă expresie artistică. Tencuirea poate de asemenea să fie necesară din motive de igienă, în zone precum prepararea hranei. Lespedea de beton trebuie să fie lăcuită înainte de aplicarea tencuielii. Dacă lăcuirea nu este terminată şi începe tencuirea, reziduurile de tencuială vor murdări permanent substratul de beton. 


Oricum, lespedea va trebui să fie lăcuită din nou după ce proiectul este finalizat. Pentru mai multe informaţii despre aplicarea lacurilor şi alegerea lacului, vezi Cap 16, - Lăcuirea şi protejarea muncii voastre. 

Înaintea lăcuirii trebuie să nu existe reziduuri de culoare pe podea şi vopseaua trebuie să fie deja aplicată  dacă face parte din proiect. Podeaua trebuie să fie în întregime uscată. În majoritatea cazurilor, nu este nici un motiv să curăţaţi din nou podeaua după aplicarea lacului, pentru că particulele de lac sunt foarte fine şi absorbite în suprafaţă. Oricum, dacă se foloseşte vopsea pe bază de apă, poate fi necesar să curăţaţi orice reziduuri lăsate de vopsea. 

Truc


Înainte de lăcuire, asiguraţi-vă că nu există apă în îmbinări şi tăieturi şi că marginile tăiate nu sunt închise la culoare din cauza umezelii. În majoritatea cazurilor, o dată ce lespedea este lăcuită, acele zone vor reţine umezeală şi rămân închise permanent. Folosiţi un pistol de căldură „ foehn” pentru a usca în întregime aceste zone. 

Pentru îmbinările care lucrează – unde lespedea poate fi expusă mişcării, precum – izolaţiile sau contracţiile îmbinărilor, folosiţi etanşare flexibilă (elastomeric) în locul tencuielii. 


Cantitatea de lac necesară depinde de cât de absorbantă este podeaua şi de conţinutul solid al lacului pe care îl folosiţi. Dacă podeaua este poroasă, poate necesita două straturi de lac înaintea tencuirii. Dacă folosiţi lac mai puţin solid pe bază de apă sau de solvent pe o suprafaţă poroasă, este aproape garantat că suprafaţa va solicita două straturi de lac înaintea tencuirii. Dar dacă suprafaţa lespezii este netedă şi lacul are un conţinut solid de 20-25%, un strat de lac poate fi suficient. 

Unii instalatori preferă să subţieze primul strat de lac, în funcţie de conţinutul lui de solide, pentru a penetra în porii betonului mult mai repede. Acest strat este numit câteodată „stratul fierbinte”. Cel mai bine este să predeterminaţi cantitatea de lac necesară în timpul fazei de testare a proiectului, nu când lucrarea este în desfăşurare (vezi Cap 8). Lăsaţi lacul să se usuce cel puţin peste noapte sau preferabil 24 de ore înainte de instalarea chitului. 


Chitul poate fi cumpărat gata amestecat într-o multitudine de culori. Prin simpla adăugare a apei la chit gata preparată, obţineţi o consistenţă cremoasă. Mai multe metode diferite pot fi folosite pentru aplicarea chitului în îmbinări sau tăieturi, dar una dintre cele mai populare este folosirea unui burete făcut pentru tencuirea plăcilor de ceramică, precum o gumă roşie sau un burete negru de spumă de mare. 


O dată ce tencuiala a fost întinsă peste suprafaţă, înlăturaţi chitul rămas, care a aderat pe faţa îmbinării. Puteţi să o slăbiţi prin frecarea uscată cu o bucată de pânză pentru ambalaj sau dril şi apoi măturaţi sau aspiraţi reziduurile. 


Sau, după ce chitul s-a uscat suficient (de obicei circa 30-60 minute după ce a fost aplicată, în funcţie de condiţiile de pe şantier), folosiţi slefuitorul rotativ cu pietricele albe pentru a lustrui mortarul uscată. Apoi măturaţi şi aspiraţi zona. În majoritatea cazurilor, va fi necesar să folosiţi un burete umed pe care să îl treceţi pe deasupra îmbinărilor pentru a curăţa orice reziduuri rămase şi pentru a ajuta la înlăturarea tencuielii rămase în îmbinări. 


Pentru cele mai bune rezultate, permiteţi mortarului să se usuce peste noapte sau măcar minimum 8 ore înainte de aplicarea lacului final pentru a evita prinderea umezelii înăuntru. 

CAPITOLUL XVI

LĂCUIREA ŞI PROTEJAREA MUNCII VOASTRE


Dacă puteţi să lăcuiţi şi să vă protejaţi betonul colorat înainte ca alte echipe să continue lucrul în zonă, puteţi salva curăţenia şi minimiza stricăciunile în suprafaţa podelei. 


După ce suprafata s-a uscat (peste noapte sau în minimum 8 ore), stratul final de lac poate fi aplicat. Oricum, asiguraţi-vă că lacul are suficient timp pentru uscarea completă şi remediere înainte de a finisa podeaua. Unele lacuri pe bază de apă dacă acoperă prea repede, se pot bloca în umezeală, făcând lacul să se albească. 

Considerente în alegerea lacului


Deşi sunt disponibile multe tipuri de lac, 3 feluri de bază sunt folosite pentru lespezile interioare: acrilice, uretane şi epoxidice. O privire generală a acestor lacuri este oferită aici. Verificaţi cu furnizorul de lacuri recomandările pentru cel mai potrivit lac pentru aplicaţii specifice (dificile) la fel de bine ca şi instrucţiunile aplicării. Iată câţiva factori critici de care trebuie să ţineţi cont când alegeţi lacul:
· respirabilitatea (abilitatea lacului de a permite umezelii să iasă din lespede)

· durabilitatea

· rezistenţa la abraziune

· stabilitatea la ultraviolete

· uşurinţa în aplicare

· finisarea dorită (aspect umed lucios, mat etc.)

· costul

Majoritatea lacurilor acrilice (fie solvent sau pe bază de apă) respiră, sunt uşor de aplicat şi nu foarte scumpe. În general, lacurile acrilice lasă o suprafaţă mai netedă decât cele uretane sau epoxidice, dar ele nu sunt atât de durabile. 


Lacurile uretane oferă o rezistenţă la abraziune dar majoritatea nu tolerează umezeala. 


Învelişurile epoxidice produc întărirea suprafeţei. Epoxidicele pe bază de apă oferă o finisare clară şi o legătură bună cu betonul, dar depinzând de conţinutul de solide, ele sunt de obicei nonporoase şi nu permit umezelii din lespede să iasă. Epoxidicele vin de asemenea pigmentate sau colorate, dar aceste produse în general nu vor fi folosite peste o podea colorată chimic. Fiţi atenţi că epoxidicele  necesită ca suprafaţa să fie profilată prin gravarea cu acid sau abraziune mecanică pentru a-i oferi ceva la care să adere. În majoritatea cazurilor, oricum, veţi obţine profilul necesar al suprafeţei în timpul fazei de curăţare şi prin aplicarea culorii chimice datorită proprietăţilor ei de gravare. Verificaţi recomandările furnizorului de epoxidice pentru realizarea unei legături bune. 
Metode de aplicare a lacului


Ustensila de bază pentru aplicarea lacului este un”roller”(trafalet) suplimentat cu pensule de pictură pentru a aplica lacul în colţurile strâmte. 


Trafaletele vin într-o varietate de modele şi grosimi ale texturii. Este preferabil să folosiţi un trafalet care nu lasa scame. Dacă nu puteţi găsi unul, încercaţi acest truc simplu folosit de mulţi aplicatori: întindeţi un strat de bandă adezivă peste întreaga suprafaţă a trafaletului şi apoi trageţi banda. Aceasta înlătură orice urmă de scame care pot ajunge altfel pe podea. De asemenea citiţi în instrucţiunile trafaletului să verificaţi ce tip de materiale pot fi aplicate cu el, precum – produse pe bază de ulei, sau apă, epoxidice sau uretanice. 


Grosimea pufului trafaletului pe care l-aţi ales, depinde de textura suprafeţei de beton. Pentru un beton neted, netexturat, folosiţi un roller cu 5 – 6 mm grosime a materialului. Pe betonul texturat, o grosime de 10 mm a materialului oferă un lucrul bun. 


Lacurile acrilice pe bază de apă sau solvenţi şi lacurile uretanice pot fi aplicate de obicei prin simpla introducere a trafaletului în lac (pus într-o găleată) şi îl aplicaţi pe podea. Lacurile acrilice pot de asemenea să fie aplicate cu sprayul – pompă de mână cu volum mare şi presiune joasă (HVLP), sau un pistol cu compresor la presiune cu puţin aer .

Problema cu pistolul de vopsit este că, dacă presiunea este programată prea ridicată, pulverizează lacul şi îl face aeropurtat, creând un nor de lac care este nesănătos de respirat. Şi mai mult, acest nor de lac se poate infiltra pe podea şi lasă un strat ce va părea că este praf. Eu încă prefer să folosesc trafaletul după pulverizare, doar pentru a impinge lacul în suprafaţa de beton. 


Uretanicele pot fi aplicate cu spray la fel de bine, dar majoritatea producătorilor spun că este necesar să vă întoarceţi şi cu trafaletul. 


Pentru aplicarea învelişurilor epoxidice, care tind să fie mai groase (dense) decât alte tipuri, pot fi folosite greble cu vârfuri de cauciuc crestat, în funcţie de grosimea stratului care va fi aplicat. Dar tot va trebui să daţi apoi cu trafaletul în urma greblei de cauciuc. 

Aplicarea finisajului pe podele

Următorul pas este să aplicaţi finisajul podelei sau ceară. Acest strat de sacrificiu protejează lacul de la uzură. 


Cel mai obişnuit tip de finisator de podea este un produs care poate fi aplicat cu mopul cu terminaţie de mătase artificială sau cu un kit de mopuri de finisare pentru aplicarea finisajului podelei. Marginile pot fi înlăturate cu un burete sau cu o cârpă. Nu folosiţi niciodată un mop de bumbac pentru a aplica finisajul de podea pentru că lasă scame. Folosiţi mopuri de bumbac doar pentru a curăţa podeaua. Majoritatea finisajelor pentru podea au copolimeri acrilici pe bază de apă, făcuţi pentru folosirea specifică. Există de asemenea, solvenţi pe bază de ceară care sunt aplicaţi cu maşina pe podeaua echipată cu diferite perii şi tampoaene ataşate. Aceste produse au o rezistenţă excepţională la uzură şi la urmele negre de la pantofi. Când este menţinută, întreţinută corect, ea este de asemenea rezistentă la alunecări. Puteţi obţine majoritatea produselor pentru finisarea podelelor de la administratorii pentru aprovizionarea caselor sau de la producătorii de culori chimice. 


Majoritatea instalatorilor protejează podelele de beton colorat cu minimum 6 straturi de finisator de podea, dacă nu chiar 10 straturi, înainte de a le preda podeaua proprietarilor. Logica este aceasta: stratul de ceară de sacrificiu nu numai că face podeaua să arate frumos, dar de asemenea absoarbe şocurile, zgomotul făcut de târâitul picioarelor, zgârieturile şi murdăria. 

Este foarte uşor să lustruiţi cu piele un strat de finisaj de podea şi apoi să reaplicaţi mai mult dacă este necesar. După aceste aplicări originale de finisaj de podea, suprafaţa de beton colorat poate deveni nedefinită - cât timp proprietarul este serios în legătură cu întreţinerea. Finisajul nu trebuie să permită niciodată uzarea lacului pentru că lacul nu este atât de receptiv la uzură şi zgârieturi. 

TRUC: verificaţi cu producătorul de lac petnru a asigura compatibilitatea finisajului de podele peste lacurile specifice. Producătorii unor anumite lacuri precum cele uretanice chimice-rezistente, nu recomandă aplicarea cerei sau a finisajelor de podea. 

CAPITOLUL XVII

ECHIPAMENT, USTENSILE ŞI APROVIZIONARE

Studenţii mei întreabă adesea despre invesiţia iniţială pe care trebuie să o facă în echipament, scule şi aprovizionare pentru a începe colorarea chimică a podelelor de beton din interioare. Sugerez începerea cu cele esenţiale şi apoi adăugaţi altele în funcţie de necesităţile apărute şi dacă vă permite bugetul. Desigur, veţi avea nevoie să luaţi – culori, vopsele, tencuială, lac şi finisaj de podele pentru lucrarea pe care o faceţi. Adăugaţi la acestea alte articole esenţiale, care ar putea totaliza nu mai mult de 1000 euro. 
UNELTE DE BAZĂ

· Lamă de diamant pentru tocirea unghiurilor

· Cretă oranj sau fluorescentă

· Creioane colorate de apă

· Cârpe

· Mop cu cap de mătase sintetică

· Mop cu cap de bumbac

· Găleată pentru mop

· Sticle de plastic

· Detergent

· Mături (pentru înlăturarea prafului şi mizeriei)

· Perii de diferite mărimi

· Sticle de spray de diferite mărimi

· Containere de plastic pentru păstrarea culorii în ele

· Bandă adezivă de pictură (verde sau albastră)

· Folie de plastic pentru mascare

· Duct tape (folie de tub – nu o folosiţi pe beton)

· Vase non-absorbante care reţin (limitează) picurarea colorantului

· Perii pentru acid

· Fosfat trisodic (TSP) sau acid clorhidric (pt curăţarea a ce s-a vărsat)

· Amoniac sau bicarbonat pentru neutralizarea reziduurilor de culoare (sau folosiţi neutralizator gata preparat la pachet)

· Bandă de avertizare (pt baricadarea zonei de lucru)

ECHIPAMENT ŞI USTENSILE DE BAZĂ

· Aspirator pentru umed-uscat

· Grinder ?? (tocilar, moară, râşniţă ?) cu unghi de 4 inch – 1 inch- 2,54 cm

· Linie de cretă

· Furtun de apă 

· Răzătoare

· Bandă gradată 

· Coardă (funie) pentru întindere
· Cutii de trafaleţi, capete şi mânere

· 1 sau 2 galoane (1- 3,4 sau 4,34 l) de spray rezistent la acid

· Pompă-spray de mână

Periile trebuie să fie rezistente la acid, cu ţepii necoloraţi. Pot fi folosite mărimi de la 3 mm - pensule de artişti, până la perii de 15 cm – pentru borduri

Uneltele care vin în contact cu culoarea chimică trebuie să reziste la acidul clorhidric. 

UNELTE SUPLIMENTARE

Pe măsură ce dorinţele şi nivelul vostru de experienţă creşte, luaţi în considerare investirea în următoarele produse. Nişte echipamente şi ustensile particulare pentru prepararea suprafeţei unde ar putea fi necesar echipament mai mare, pot fi închiriate dacă apar aceste necesităţi. Puteţi pune factura de închiriere în preţul lucrării, fără a fi nevoie să cumpăraţi şi să păstraţi aceste echipamente. Fiecare furnizor trebuie să ştie când are sens să cumpere scule şi când să închirieze. 

APROVIZIONARE SUPLIMENTARĂ

· Pietricele de nisip şi ciururi

· Bureţi de mare

· Mască de ochi

· Gel acid pentru gravare (Tek Gel). Sfredele de diamant pentru DREMEL

USTENSILE ŞI ECHIPAMENTE SUPLIMENTARE

· aspirator cu cap (perie) de cauciuc

· maşină cu perie rotativă (rotary buffing)

· spray-pompă 

Măsuri de siguranţă esenţiale
În sfârşit, nu neglijaţi să oferiţi echipei şi vouă echipament personal de protecţie. Articolele necesare includ: 

· respirator de clorură de hidrogen

· mănuşi rezistente la împroşcări

· mănuşi impenetrabile

· haine de protecţie

· respirator pentru praf, ochelari de siguranţă şi protecţie pentru urechi.

Revedeţi capitolul 11 pentru mai multe informaţii despre siguranţă. 

Despre sferedelul cu diamant şi lame

Sfredelul cu diamant sau carbid sunt termeni folosiţi frecvent pentru uneltele Dremel. Ţineţi minte că Dremel, în majoritatea cazurilor, este folosit pentru tăieturi scurte mai degrabă decât pentru tăieturi lungi. Sfredelul, fie de diamant sau carbid se uzează mult mai repede, în special în suprafeţele tari de beton. El poate fi folosit cu mai mult succes pe nişte sisteme de straturi de polimeri modificaţi, pentru că aceste sisteme conţin agregate mici. Pentru 98% din tăieturile voastre, veţi folosi echipament de tăiere sau tocire. 

Dremel-ul este o componentă complementară. Lamele de diamant se găsesc într-o varietate de mărimi şi forme. Cele mai populare lame de diamant trebuie să aibă jante, fie segmentate fie continue. Majoritatea meseriaşilor în colorare preferă lamele cu jante continue pentru că o suprafaţă mare a zonei vine în contact cu substratul în timpul tăierii. De asemenea, regiuni diferite au agregate tari în amestecul lor de beton. Ca o regulă generală, folosiţi o lamă de diamant cu legătură tare pentru a tăia betonul crud „verde” şi o lamă de diamant cu legătură uşoară pentru a tăia suprafeţele tari de beton. Indiferent de lama pe care o alegeţi, este o idee bună să faceţi nişte teste de tăiere pe o suprafaţă separată de lespede, precum un bloc de zgură sau o bucată veche de beton, pentru a îndepărta muchia tare a lamei înainte de a tăia lespedea. 
CAPITOLUL XVIII

TEHNICI SPECIALE

Aplicarea unui strat de bază de culoare cu lac şi aplicarea mai multor straturi de culoare cu tăieturi decorative, formează un mare procentaj de proiecte de colorare chimică. Oricum, un număr crescut de clienţi optează pentru ceva mai mult când văd posibilităţile de design ce pot fi obţinute cu diferitele tehnici speciale. 

Personalizarea podelelor cu logoul companiei sau artă creativă, folosind vopsele pentru a extinde paleta de culori, folosind tehnici de finisare cu ceară sau aplicând chimicale care lasă efecte intrigante sunt doar câteva din multele metode de a spori promovarea designului podelelor de beton colorate chimic. În plus, folosirea materialelor care „rezistă” culorii chimice, o previne de la penetrare şi reacţii, pot produce umbre neobişnuite şi contururi. 
Cu puţină imaginaţie şi îndemânare, meseriaşii în beton îşi pot lărgi orizonturile şi îşi pot duce munca la nivelul următor. În tabelul de la paginile 76-77 sunt descrise câteva tehnici folosite pentru a crea podele de beton.

Efectele unice pot fi obţinute cu articole foarte simple, unele care pot fi găsite în jurul casei. Hârtie ruptă, sfâşiată, tifon şi bureţi – pot trece drept unelte de lucru. 

Talaşul de metale şi ghemotoace de hârtie de îngrăşăminte reacţionează cu culoarea, creând interesante variaţii de culoare. Şi acidul gelificat (suspensie coloidală) poate fi folosit cu matriţe decorative pentru a produce modele de gravură precise. 

Vopsele pentru beton


Când vopselele pentru beton sunt combinate cu culori chimice, nu există limitări la o paletă de culori predeterminate sau la numărul de culori. Unii meseriaşi consideră că vopselele pentru beton sunt pereche cu multe culori chimice dintr-o multitudine de motive. Vopselele pot produce strălucire, culori vibrante precum galbenul şi albastrul, şi culoarea produce un ton de strălucire excesiv. Sau ei pot intensifica culoarea în zonele de lespede unde colorantul nu reacţionează cu betonul şi culoarea trebuie să fie intensificată. Pentru mai multe informaţii despre folosirea vopselelor vedeţi capitolul 15. 

Sablarea decorativă


Efectele intrigante sunt posibile prin sablare după colorare, în special când sunt folosite matriţele decorative. Matriţele sunt aplicate pe suprafaţa de beton înaintea sablării, aşa că numai zonele neacoperite de matriţe sunt dezvăluite. După ce matriţele sunt scoase, zona protejată poate fi colorată sau vopsită cu o culoare contrastantă. 


Fabricanţii vând matriţe decorative care sunt rezistente la sablare şi susţinerea adezivilor. Sunt disponibile diferite grade de rezistenta la abraziune ,aşa că alegeţi cu grijă. Susţinerea unei legături tari poate ridica lacul din substrat sau, în condiţii călduroase, transferă masticul la suprafaţă, ceea ce poate fi dificil de înlăturat mai târziu. Invers, o legătură uşoară de adeziv în condiţii de frig poate să nu adere suficient de agresiv. Din acest motiv, majoritatea fabricanţilor recomandă un strat de lac înainte de sablare pentru a îmbunătăţi lipirea matriţei. 

Unii furnizori de matriţe pot tăia clienţilor logo-ul sau alte matriţe folosind un plotter ghidat de computer. Aceasta vă permite să tăiaţi cu precizie matriţele fără frecări sau să vă pierdeţi timpul tăindu-le, în majoritatea cazurilor, tot ceea ce vă trebuie este să oferiţi lucrării voastre de artă o bună calitate. Unele companii au de asemenea mai multe desene din care puteţi alege. 

Finisările cu ceară


Aceleaşi tehnici şi unelte care au fost folosite de ani de zile pentru finisarea cu ceară a pereţilor poate fi folosită de asemenea şi pe podelele de beton. Uneltele de aplicare includ cârpe, hârtie sfâşiată, plastic şi bureţi de mare – pentru a enumera doar câteva. 

Obtinerea rezistenţei 
O rezistenţă este orice care împiedică culoarea de la penetrarea în suprafaţa substratului de beton. Lacul este adesea folosit ca rezistenţă, în special la proiectele cu şabloane cu tăieturi complicate. O dată ce a fost aplicată cantitatea potrivită de lac şi a avut suficient timp să se usuce, el formează o barieră care blochează culoarea şi alte lichide de a penetra în suprafaţa de beton. Cu puţină creativitate şi experienţă în folosirea lacului ca rezistent vă puteţi duce mai departe cu imaginaţia. 


De exemplu, introduceţi „vene” în desenul podelei prin aplicarea culorii cu un picurător pentru ochi sau cu o pensulă de pictură, înaintea colorării. Alte unelte pentru aplicare includ – cârpe mototolite, bureţi de mare şi pene de gâscă. Ţineţi minte că nu toate lacurile sunt la fel, şi un test pe un panou vă poate transmite să verificaţi rezistenţa favorabilă. 


O altă metodă pentru rezistenţa culorii de la penetrarea zonelor desenate este cu mascarea cu plastic. Oricum, această metodă nu este practică şi în general este practicată pentru mascarea şabloanelor cu tăieturi detaliate. 

Lăcuirea

Pe lângă faptul că sunt folosite ca rezistenţă, lacurile pot adăuga atingerea finală a proiectelor de beton colorat prin intensificarea culorii pentru care aţi muncit mult să o obţineţi. Puteţi alege de asemenea din numeroasele grade de strălucire, pornind de la mat până la luciu puternic. 

Gravarea cu acid gelificat

Tek Gel  pentru gravare poate fi folosit cu matriţe decorative într-o manieră similară cu sablarea decorativă. Tek Gel conţine acid, care este responsabil pentru abilitatea lui de gravare, dar acidul este suspendat într-o soluţie gelificată astfel încât interacţiunea lui cu betonul este limitată la o anumită suprafaţă. Din cauza strânsorii gelatinoase a produsului, el stă pe matriţă şi nu curge pe sub ea, gravând numai suprafeţele expuse pentru a produce un model gravat foarte precis. De asemenea, produsul nu va compromite PH-ul betonului şi nu va murdări sistemul de canalizare după ce este spălat. 

Gravarea cu dremar-uri
Sistemul cu gravor ascutit care taie desenele complicate sau nu, în beton. El foloseşte unelte de gravare asortate ghidate de şablon, care este disponibil în sute de modele şi desene, incluzând litere, logo-uri, borduri şi grafică. Uneltele pot fi folosite de asemenea, cu mâna liberă.  

Maşina de mână are 64 de dinţi ascuţiţi şi trataţi termic, care lasă tăieturi detaliate de 6 mm adâncime. Cel care lucrează cu unealta controlează precizia şi adâncimea tăieturii. 


Mongoose, o mică roată dinţată care gravează în betonul decorativ, poate fi folosită la munca de gravare în zone mici şi înguste. Când este echipat cu un pivot central opţional, poate tăia cercuri perfecte.  

Wasp (viespea), numită adesea „creionul pentru beton” pentru că poate fi folosită pentru a grava litere cu mâna liberă pe beton, este utilă pentru a face retuşuri gravorului şi pentru a adăuga detalii fine. 

ingrăşământ


Fierul şi azotul folosite în îngrăşăminte, dizolvă şi lasă gravuri unice în podeaua de beton. Una dintre cele mai populare tehnici este folosirea tabletelor (granulelor) de fertilizator. De obicei, acestea sunt aplicate pe suprafaţa betonului înainte de aplicarea culorii. Oricum, unii meseriaşi vor aplica întâi culoarea de bază şi apoi aplică granulele de fertilizator urmate de al doilea strat de vopsea pentru a obţine diferite efecte. 
Rumeguş, nisip, nisip special de pisici şi alte materiale absorbante


Rumeguşul şi nisipul aplicate pe suprafaţa betonului în timpul colorării vor absorbi culoarea şi vor lăsa un contur pe podeaua de beton. Ca şi cu granulele de fertilizare, rumeguşul şi nisipul pot fi aplicate în diferite faze ale proiectului pentru a crea diferite efecte. Testarea este esenţială pentru obţinerea aspectului pe care îl doriţi. 


Alte materiale absorbante folosite în mod uzual pentru crearea efectelor speciale includ – şpan şi fulgi de porumb. Posibilităţile creative sunt nelimitate atunci când folosiţi câteva dintre aceste materiale combinate cu colorant. 

Hârtie mototolită, margini mototolite de cârpe


Hârtia mototolită, cârpele mototolite sau orice articol cu margini mototolite pot fi folosite pentru a crea imaginea unei vâne sau margini crăpate pe podea. Colorantul sau vopseaua pot fi sprayate de-a lungul marginii hârtiei mototolite pentru a obţine acest efect, sau cârpe rupte în fâşii pot fi aplicate pe suprafaţa de beton şi apoi colorate pentru a creea aspectul de crăpătură. 

Aerul


Accentele pot fi create prin „suflarea” culorii de-a lungul suprafeţei, folosind forţa aerului comprimat printr-un vârf fin, de exemplu prin aplicarea cu o pipetă printr-un canal al tăieturii decorative şi apoi folosind unealta de aer pentru a sufla colorantul în afară, puteţi obţine aspectul delicat de vinişoară sau ferigă. Fiţi atenţi că în timpul folosirii aerului o parte a colorantului poate deveni aeropurtat. Este foarte importantă purtarea echipamentului de protecţie şi a ochelarilor de protecţie când folosiţi această tehnică. 

Efectul de crăpături pe suprafeţele colorate poate fi de asemenea pictat cu o pensulă de pictor, folosind o nuanţă mai închisă decât cea de bază. 
Unealta de (creionul subţire de gravat pentru beton) pot fi folosite pentru a creea logo-uri personalizate. O matriţă refolosită serveşte ca model de tăiere pentru uneltele de gravură.

Culoarea aplicată cu pipeta peste şpan de aluminiu are ca rezultat o reacţie chimică care intensifică culoarea în jurul şpanului. După reacţie, măturaţi pur şi simplu şpanul deoparte. Pentru a obţine aspect de marmură în mici secţiuni, aplicaţi culoare în aceeaşi manieră cu o pipetă. O simplă tehnică cu efect de finisare este să atingeţi culoarea pe suprafaţă cu o cârpă, producând un efect bălţat, amestecat. 


Medalioanele izbitoare încorporează o varietate de tehnici speciale de colorare. „Vânele” sunt folosite în secţiunile închise la culoare (negre). O tehnică care implică amestecarea culorii cu o pipetă sau pensulă de pictor înainte de a acţiona colorantul. 


Efectul patinat poate fi obţinut prin aplicarea granulelor de fertilizator. Luând multe precauţii de la un cap la altul al proiectului, vă va folosi să reduceţi numărul de probleme care pot apărea. 

CAPITOLUL XIX
REMEDIEREA DEFECŢIUNILOR TEHNICE, CUM SĂ REPARAŢI PROBLEMELE OBIŞNUITE DIN SPAŢII


Chiar dacă aţi preparat mostre din timp, folosind aceleaşi culori şi tehnici pe care plănuiţi să le folosiţi pe podea, lucrurile pot ieşi rău, odată proiectul început. În multe cazuri, luarea unor măsuri imediate poate preveni accidentele minore precum – picurarea culorii, pentru a nu se transforma în dureri de cap majore. Dar dacă nu poţi lua măsuri imediat, există încă tehnici pe care le puteţi folosi pentru a repara zonele cu probleme neprevăzute. Bineânţeles, cea mai bună strategie este cea de prevenire a acestor probleme, pentru ca ele să nu se mai producă. Aşa că, în acest capitol vom vorbi despre alte măsuri ce pot fi luate pentru evitarea unor probleme obişnuite. 

Înlăturarea petelor de culoare chimică de pe suprafeţele de beton

Pentru înlăturarea petelor accidentale de vopsea, folosiţi o soluţie de fosfat trisodic (TSP) şi apă. Încercaţi să clătiţi pata imediat, înainte ca colorantul să aibă timp să reacţioneze şi să fie absorbit integral în suprafaţă. Prin frecarea fermă a petelor cu o cârpă ar trebui să puteţi şterge cea mai mare parte a urmelor. 


Pe suprafeţe puternic absorbante, poate fi imposibilă îndepărtarea completă a petelor dar, cu puţină grijă o puteţi atenua sau masca foarte bine. Pe suprafeţe mici, un bun truc este să frecaţi suprafaţa uşor cu marginea ascuţită a unui cuţit de bucătărie sau cu marginea unei mistrii pentru a înlătura cea mai mare parte din pată iar apoi trebuie frecată acea pudră de beton răzuită din podea înapoi pe suprafaţa afectată pentru a atenua pata rămasă. 


Dacă încercaţi să înlăturaţi o pată de culoare care a avut timp să reacţioneze şi să se absoarbă în suprafaţa de beton e posibil să fie necesară o abordare mai agresivă. În multe cazuri cea mai bună ştergere se poate efectua cu acid clorhidric diluat. Înmuiaţi zona afectată şi apoi frecaţi pata cu o soluţie diluată de acid. Începeţi cu o diluţie care nu este exagerat de agresivă, cum ar fi 15 părţi de apă şi o parte acid clorhidric. Dacă această soluţie nu dă rezultate, poate fi necesară mărirea cantităţii de acid clorhidric pentru a face soluţia mai concentrată. Oricare ar fi concentraţia folosită de acid clorhidric, aplicaţi-o prin tamponarea zonei cu o bucată de cârpă, nu lăsaţi soluţia să stea pe suprafaţă. 

Alte două metode pentru înlăturarea petelor de culoare sunt aplicarea acidului gelifiat sau aplicarea unui strat subţire de nisip pe suprafaţă. Acidul gelifiat (capitolul 18) poate fi eficient având în vedere că monitorizaţi îndeaproape gradul de gravare. Încercaţi aplicarea stratului subţire de nisip numai dacă nu trebuie să zgâriaţi suprafaţa. Unele staturi de suprafaţă pot suporta nisipul fără zgârieturi. 


Cu ceva îndemânare şi răbdare, trebuie să fiţi în stare să obţineţi rezultatele dorite cu una dintre aceste metode. Oricum, nu întotdeauna este necesară îndepărtarea tuturor petelor şi picăturilor căzute dacă intenţionaţi să acoperiţi zona cu culoare mai închisă. În general, aplicarea unei culori mai închise va masca petele. 

Măsuri pentru evitarea problemelor obişnuite

· Nu folosiţi niciodată bandă adezivă puternică de construcţii – cum ar fi banda de instalati sau bandă galbenă, pentru a masca podeaua, pentru că ar putea lăsa reziduuri de mastic care vor rezista la culoare. Folosiţi numai bandă de pictură (de hirtie). 

· Inspectaţi plasticul de mascare îndeaproape înainte de a colora. Aplicaţi o bucată de bandă pe orice gaură sau ruptură prin care vopseaua poate pătrunde. 

· Înainte de aplicarea culorii prin sprayere, testaţi sprayul cu apă pentru a fi siguri că nu este sugrumat, blocat în vârf. Stropirea poate fi cauzată de lipsa unei cantităţi suficiente de aer pompată în spray sau din cauza unui vârf sugrumat. O altă idee bună este să aveţi un spray de rezervă pentru a nu întârzia lucrarea. 

· Acordaţi foarte mare atenţie în timpul fazei de tăiere pentru a evita tăierea excesivă care va necesita peticirea ulterioară. 

· Fiţi foarte atent să nu călcaţi pe zonele nemascate pentru că riscaţi să lăsaţi urme de culoare de pe tălpi. Este inevitabil să nu vă murdăriţi pe talpa pantofilor în timpul procesului de sprayere. O soluţie ar fi să purtaţi o protecţie de plastic peste pantofi. 

· Atunci când este posibil, aplicaţi întâi culorile deschise, astfel încât, în cazul în care se produc pete să poată fi acoperite de culorile mai închise. 

· Întotdeauna păstraţi o cârpă umedă la îndemână în timpul aplicării coloranţilor chimici. Atunci când procesul colorării chimice se opreşte în mijlocul podelei iar aplicarea este reluată mai târziu poate apărea o linie uşor de distins (vezi capitolul 14 – pentru mai multe sfaturi despre evitarea acestor linii, urme) 

· Plasaţi întotdeauna vase neabsorbante sub vasul în care se află vopseaua pentru ca în  acesta să se strângă orice picături care cad din găleată. Aceste picături pot lăsa urme pe podea. 

· Pentru a evita urmele observabile de spray, folosiţi un vârf conic în locul vârfului evantai (de ventilare) pentru aplicarea colorantului cu pistolul.
· Luaţi măsuri de precauţie când înlăturaţi protecţia de plastic după colorare. Dacă există vopsea pe acel plastic se poate vărsa pe suprafeţele alăturate. Preveniţi picurarea prin rularea cu atenţie a plasticului şi punerea acestuia într-o găleată în loc să căraţi sulul deasupra podelei. 
· Când curăţaţi lespedea după aplicarea colorantului folosiţi testul „mănuşii albe” (descris la cap 14) pentru a fi siguri că toate reziduurile au fost înlăturate de pe suprafaţă

· Înainte de aplicarea lacului asiguraţi-vă vă nu este umezeală în tăieturi şi că marginea tăieturii este mai închisă  decât suprafaţa înconjurătoare. În cele mai multe cazuri, o dată ce lacul este aplicat, acele suprafeţe vor reţine umezeala şi vor rămâne permanent mai închise la culoare. Folosiţi un pistol de încălzire, un uscător de păr sau un suflător de frunze pentru a usca aceste zone. 

Acoperirea stropilor de spray

Dacă în timpul procesului de colorare apar împroşcări de colorant din cauza vârfului sugrumat sau a lipsei presiunii din spray, scoateţi imediat sprayul din producţie şi folosiţi-l pe cel de rezervă. Sprayaţi un strat peste zona împroşcată cât mai curând posibil înainte ca aceasta să se usuce. Al doilea strat de colorant poate ajuta la ascunderea zonei împroşcate. 

Înlăturarea sau etanşarea petelor sau vopselei de pe pereţi


În majoritatea cazurilor, înlăturarea tencuielii de pe perete este mai mult o bătaie de cap decât o problemă. Întâi, folosiţi un răzuitor de podea pentru a înlătura excesul de material. Apoi, folosiţi apă rece sau călduţă împreună cu maşina rotativă de frecat podeaua cu o planşă de lustruire neagră sau un strat de nisip pentru a înlătura reziduurile rămase pe perete. 


Dacă sunt pe podea stropi de vopsea, un răzuitor de podea este cea mai bună „armă” pentru îndepărtarea vopselei. Folosiţi diluant pentru a îndepărta orice urmă de vopsea care rămâne după răzuire. Frecarea trebuie să înlăture şi majoritatea reziduurilor rămase de la etanşare. Dar în cazuri extreme, s-ar putea să fie nevoie de o cataplasmă saturată cu alcool denaturat (vezi cap 12).
Suprafeţele de beton absorb culoarea repede


Dacă observaţi că colorantul este absorbit prea repede din cauza suprafeţei prea poroase, atunci este necesar să umeziţi înainte suprafaţa pentru a obţine o stare de saturare a suprafeţei uscate. Aplicaţi apă pe suprafaţă prin stropire fină. O dată ce apa s-a evaporat, poate începe procesul de colorare. Umezirea din timp a suprafeţei care răcoreşte de asemenea lespedea, încetineşte atât absorbţia cât şi reacţia colorantului astfel încât, urmele de pensulă sau liniile sprayului nu se văd atât de evident cât s-ar vedea dacă acel colorant ar fi aplicat pe o suprafaţă caldă sau poroasă. Totuşi, fiţi atenţi să nu lăsaţi exces de umezeală în tăieturi sau îmbinări. 
Înlăturarea cretei albastre sau roşii care a fost lăcuită


Pe parcursul acestui ghid am recomandat folosirea unei crete deschise la culoare sau fluorescente pentru că oxidul de fier din creta roşie sau albastră poate păta permanent o suprafaţă de beton. Creta roşie sau albastră devine din ce în ce mai problematică dacă sprayezi lacuri deasupra liniei de cretă pentru a preveni spălarea ei cu apă în timpul procesului de tăiere. Dacă totuşi aceasta se întâmplă, un solvent precum xylena sau diluantul de lac poate fi necesar pentru îndepărtarea majorităţii lacurilor, urmată de frecarea podelei cu maşina rotativă cu placă neagră sau cu şmirghel. Întotdeauna verificaţi gradul de absorbţie al umezelii înainte de colorare pentru a fi siguri că lacul a fost înlăturat complet. 

Peticirea unei tăieturi peste şablon


Pentru repararea tăieturilor prea mari, folosiţi un petic făcut din aceleaşi materiale de beton folosite în substrat. Dacă tăietura este într-un beton gata amestecat convenţional, poate fi folosit pentru reparaţii în general un agent de legătură din nisip, ciment şi puţin polimer. Cimentul gata preparat şi împachetat – împrăştiat pe jos lucrează bine şi va prinde bine culoarea. Dacă tăietura este superficială, cum ar fi produsele ştampilate sau autonivelante, folosiţi acelaşi material de acoperire pentru a efectua reparaţia. 
Ştergeţi urmele de pensulă de pe suprafeţele colorate

Al doilea strat de culoare poate netezi urmele de pensulă lăsate de la primul strat. Pe suprafeţele foarte absorbante, urmele de pensulă şi liniile de la spray pot fi foarte evidente după primul strat de culoare. Al doilea strat de culoare va acoperi în general aceste urme. 

Este dorit un efect de netezire

Culoarea diluată va produce de obicei un aspect netezit. Câteodată, poţi aplica culoarea în stadii pentru a obţine aspectul dorit (pt detalii vezi cap 14). 

Culoarea nu s-a prins sau este cu pete (neuniformă)

Luaţi în considerare aplicarea unui al doilea strat de culoare în zonele unde culoarea nu s-a prins şi podeaua are un aspect pătat aproape ca pielea de leopard. Colorarea acestor zone cu probleme poate ajuta să dea un aspect mai uniform podelei. Vopselele pot intensifica nuanţa culorii în zonele de lespede unde culoarea nu a reacţionat cu betonul. 

CAPITOLUL XX

MENŢINEREA PODELELOR COLORATE CHIMIC


După aplicaţiile originale de finisaj de podea şi ceruire la sfârşitul procesului de colorare chimică, podeaua colorată trebuie să dureze mulţi ani – dacă proprietarul este vigilent privind întreţinerea ei. 


Betonul care nu este lăcuit şi ceruit corect poate deveni pământiu şi se murdăreşte repede. De aceea, este importantă încurajarea proprietarului să facă un program pentru întreţinere, care corespunde cel mai bine cu necesităţile podelei. 

Cât de multă grijă este necesară?


Factorii cheie care dictează cantitatea solicitată pentru întreţinere sunt – cantitatea de trafic primită de podea şi tipul de lac folosit. În general, finisajul pentru podea este aplicat pentru conservarea lacului care protejează munca de colorare. Finisajului de podea nu trebuie să i se permită niciodată să se cureţe de pe lac, pentru că lacul nu este atât de uşor de menţinut ca finisajul de podea. 


Aplicarea unei cantităţi de finisaj de podea (de obicei 6-10 straturi) după ce aţi aplicat ultimul strat de lac va face podeaua mai uşor de întreţinut şi mai durabilă. Finisajul de podea poate fi aplicat cu un mop de finisare destul de uşor. 


În majoritatea cazurilor, podelele de beton din zonele rezidenţiale au un trafic mai scăzut. Întreţinerea periodică este minimală dacă este aplicată din timp cantitatea potrivită de finisaj pentru podea. Spălarea frecventă a podelei cu mopul umed sau cu mopul uscat pentru praf, este în mod normal singura întreţinere necesară. Dacă podeaua îşi pierde luciul, strălucirea, curăţaţi-o şi unul sau două straturi de finisaj de podea îi vor aduce strălucirea originală. Într-un spaţiu nesupus la agresiuni – cum ar fi o casă, nu este neobişnuit să aveţi un an sau mai mult în care să realizaţi o întreţinere uşoară a podelei înainte de a fi necesar să o lustruiţi cu maşina rotativă sau să o receruiţi. 


Preferăm să includem în oferta noastră mai multi litri de ceară suplimentar, înainte şi după ce a fost aplicată podeaua originală. Dacă clienţii au ceara la îndemână, ei vor prefera să o folosească atunci când este necesar în loc să încerce să găsească sursa de unde o pot procura. 


Într-un mediu supus la agresiune moderată, cum ar fi un restaurant, întreţinerea podelei s-ar putea face o dată pe lună – noaptea, pentru reaplicarea finisajului pentru podea. Finisajul este aplicat pentru a acţiona ca absorbant la şocuri pentru lac, preluând greul tuturor zgârieturilor şi loviturilor. Petele, defectele, pot fi în general înlăturate cu maşina rotativă şi apoi acoperite cu un alt strat sau două de ceară. 


Într-un mediu foarte agresiv, precum – mall-urile unde traficul este intens şi permanent, poate fi necesară întreţinerea podelei de 2-3 ori pe lună. În funcţie de mărimea podelei şi frecvenţa întreţinerii, poate fi mai eficient din punct de vedere financiar pentru clientul vostru să angajeze o companie care să se ocupe în mod profesional de podele pentru a le întreţine. Companiile specializate pe întreţinerea podelelor au echipamentul necesar pentru scoaterea şi reaplicarea cerei în timp util într-un mare spaţiu comercial. De asemenea, ei pot folosi o maşină de lustruire cu viteză foarte mare pentru a obţine un luciu foarte puternic. 


O metodă foarte simplă pentru determinarea frecvenţei întreţinerii este să vă uitaţi la podea şi să vedeţi dacă şi-a pierdut luciul şi dacă există suficiente zgârieturi şi pete. Dacă da, este necesară o întreţinere mult mai frecventă. Prin educarea clienţilor voştri în legătură cu această aboradare în mod sincer, ei îşi pot proteja investiţia pentru mulţi ani. 

Trebuie să ştiţi tipul de lac folosit

Tipul de lac folosit pe podelele de beton colorat joacă de asemenea un rol în întreţinerea necesară şi în durata de viaţă a podelei. Cu atât de multe opţiuni pentru diferite lacuri disponibile pe piaţă, este obligatoriu să verificaţi recomandările producătorului pentru aplicarea şi rata de acoperire corectă când luaţi în considerare care lac este cea mai bună alegere pentru dorinţele voastre. 


Unii producători sugerează că este mai acceptabil să ceruiţi peste uretan, în timp ce alţii avertizează împotriva aplicării cerei pe anumiţi poliuretani industriali, cum ar fi – uretanii rezistenţi chimic (CRUs). Din cauza impermeabilităţii acestora, finisajul pentru podea poate să nu adere corect. Verificaţi întotdeauna recomandările producătorilor pentru siguranţa podelei. Gândiţi că lacul şi întreţinerea podelei sunt ca un sistem. 

Reduceţi uzura şi găurirea cu rogojinile (ştergătoarele) de podea


O altă parte a planului de întreţinere, în special în mediile agresive precum restaurantele sau mall-urile cu trafic foarte intens, este să folosiţi rogojine pentru podea – atât la intrarea cât şi la ieşirea din clădire. 


Când oamenii merg pe asfalt sau pe beton, încălţămintea lor strânge nisip şi pietricele. O rogojină pusă afară va strânge o mare parte din acest moloz de pe încălţămintea lor. Puneţi o altă rogojină pentru podea la intrarea în clădire, care va strânge şi mai mult moloz. Cu aceste rogojine simple pentru podele puteţi salva şi conserva podeaua, prin reducerea intrării cantităţii de moloz în finisajul podelei. 


Când o cantitate excesivă de nisip sau pietricele este pe podea după o perioadă de timp, viaţa podelei este redusă semnificativ. Sub presiunea unui trafic repetat, acest moloz acţionează ca un şmirghel prin îndepărtarea finisajului şi lacului de pe podea, mult mai repede. 
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